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KP-1
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V-1
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PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

projektējamā sadzīves kanalizācija

sadzīves kanalizācijas stāvvads

projektējamais ūdensvads

projektējamais karstais ūdensvads

klozetpods

roku mazgātne

vanna

VV-vienvirziena vārsts

AB-aizbīdnis

projekta robeža

S3 projektējamais karstais ūdensvads

Tr-1 traps

TM-1 trauku mazgātne

PIEZĪMES
1. Rasējumā lietotos apzīmējumus skatīt rasējumā ŪK-1 "Vispārīgie rādītāji"
2. Visi cauruļvadi parādīti nosacīti attalināti no sienām. 
3. Iekšējā sadalojošā ūdensvada sistēma montējama no politilēna MLCP dauslāņa caurulēm.
4. Visus karstā ūdens apgādes un cirkulācijas sistēmu plastmasas cauruļvadus izolēt ar "Armaflex" SH tipa 19mm vai līdzvērtīgu siltumizolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
5. Visus aukstā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadus izolēt ar "Armaflex" AF13mm vai līdzvērtīgu pretkondensāta izolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
6. Augstuma atzīme 0.000 ir 1. stāva „tīras” grīdas atzīme. Augstuma atzīmes precizējami montāžas gaitā. 
7. Plānus skatīt kopā ar aksonometriskām shēmām.
8. Cauruļvadiem parādīti nosacītie diametri.
9. Vietās, kur ūdensapgades stāvvadi un cauruļvadi šķērso pārsegumu vai sienu, cauruļvadus jāapriko ar pretuguns aizsardzību.
10. Ūdens patēriņa uzskaites mezglu izbūvēt ievērojot patēriņa skaitītāja ražotāja noteiktās prasības. 
11. Visas atzīmes dotas caurules teknēm.
12. Kanalizācijas stāvvadi un horizontālie posmi ieprojektēti no plastmasas skaņas slāpējošām caurulēm, kā piemārs DECIBEL UPONOR.
13. Kanalizācijas cauruļvada izbūves virzienu maina un attiecīgās ierīces pievieno ar slīpiem veidgabaliem, krustgabaliem un trejgabaliem.
14. Vietās, kur kanalizācijas stāvvadi un cauruļvadi šķērso pārsegumu vai sienu, cauruļvadus jāaprīko ar pretuguns aizsardzību.
15. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi.
16.  Dvieļu žāvētāju izvietojumu precizēt būvniecības laikā, saskāņojot autoruzraudzības kārtā.
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50 mmø

75 mmø

50 mmø

K-3- 50 mmø

K-3- 75 mmø

K-3- 110 mmø

K-3- 110 mmø

K-3- 75 mmø

K-3- 50 mmø

K-3- 110 mmø

K-3- 75 mmø

K-3- 50 mmø

50 mmø
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K-1- 50 mmø
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K-1- 50 mmø

K-1- 110 mmø

K-1- 75 mmø

K-1- 50 mmø

Griezums 1-2(4)
Griezums 3-4(4)

Griezums 2-3(4)

Griezums 4-5(4)
Griezums 7-8(4)

Griezums 8-9(4)

Griezums 9-10(4)Griezums 6-7(4)

Griezums 5-6(4)

LK-1 110 mmø
Not Computed

LK-2 110 mmø
Not ComputedLK-3 110 mmø

Not Computed

4.STAAVS

8520 mm

4.STAAVS

8520 mm

K-3 50 mmø
2.00%

K-3 75 mmø
2.00%

K-3 110 mmø
2.00%

K-3- 110 mmø

Tīrīšanas lūka d-100mm

S-3- 16 mmø
Ū-1- 16 mmø

S-3- 20 mmø
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2.00%

K-1 110 mmø
2.00%

K-1- 110 mmø

Tīrīšanas lūka d-100mm
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Ū-1- 20 mmø
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4.STAAVS

8520 mm

4.STAAVS

8520 mmK-1 110 mmø
2.00%

K-1 75 mmø
2.00%

K-1 50 mmø
2.00%

Tīrīšanas lūka d-100mmK-1- 110 mmø
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S-4- 25 mmø

S-3- 25 mmø

Ū-1- 25 mmø

S-3- 20 mmø

Ū-1- 20 mmø

S-3- 16 mmø

Ū-1- 16 mmø

4.STAAVS

8520 mm

4.STAAVS

8520 mmK-1 110 mmø
2.00%

K-1 75 mmø
2.00%

K-1 50 mmø
2.00%

79
9

Tīrīšanas lūka d-100mmK-1- 110 mmø

S-4- 25 mmø

Ū-1- 20 mmø

S-3- 25 mmø

Ū-1- 16 mmø

S-3- 16 mmø

S-3- 20 mmø

Ū-1- 20 mmø

Atbildīgais projektētājs:

Objekts:

Pasūtītājs:

Adrese: Izstrādāja:

Daļas vad.:

Lapas nosaukums:

Lapa:

Lapas formāts: Mērogs:

Stadija:

Caur. Nr.:Datums:

Pasūt. Nr./ Arhīva Nr.:

RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS BEZ DAĻAS VADĪTĀJA PARAKSTA NAV SPĒKĀ

A2SIA "BALTS UN MELNS"
Reģ.Nr.:40003659614; Būvk. Reģ. Nr. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

SIA "Baltvent"
Reģ.Nr.:40103390819
Tukuma nov., Tukums, Aviācijas iela 6 - 29, 
LV-3101,  Tālr.:+371 29448161

Projektētājs:
1:100

Rūpniecības iela 42, Valmiera, LV-4201

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS

PASĀKUMI- FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Anatolijs Borodinecs

Ino Liepins

Kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izvietojums 4. stāvā

ŪK-5BP

02/01/2018

13-2017

02/01/2018

02/01/2018

Griezums 1-2(4) Griezums 3-4(4)

Griezums 4-5(4)

Griezums 8-9(4)

Griezums 9-10(4)Griezums 6-7(4)

Griezums 5-6(4)

Griezums 7-8(4)

Griezums 2-3(4)

Kods: Izmaiņas: Izm. izdarīja: Datums:



PIEZĪMES
1. Rasējumā lietotos apzīmējumus skatīt rasējumā ŪK-1 "Vispārīgie rādītāji"
2. Visi cauruļvadi parādīti nosacīti attalināti no sienām. 
3. Iekšējā sadalojošā ūdensvada sistēma montējama no politilēna MLCP dauslāņa caurulēm.
4. Visus karstā ūdens apgādes un cirkulācijas sistēmu plastmasas cauruļvadus izolēt ar "Armaflex" SH tipa 19mm vai līdzvērtīgu siltumizolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
5. Visus aukstā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadus izolēt ar "Armaflex" AF13mm vai līdzvērtīgu pretkondensāta izolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
6. Augstuma atzīme 0.000 ir 1. stāva „tīras” grīdas atzīme. Augstuma atzīmes precizējami montāžas gaitā. 
7. Plānus skatīt kopā ar aksonometriskām shēmām.
8. Cauruļvadiem parādīti nosacītie diametri.
9. Vietās, kur ūdensapgades stāvvadi un cauruļvadi šķērso pārsegumu vai sienu, cauruļvadus jāapriko ar pretuguns aizsardzību.
10. Ūdens patēriņa uzskaites mezglu izbūvēt ievērojot patēriņa skaitītāja ražotāja noteiktās prasības. 
11. Visas atzīmes dotas caurules teknēm.
12. Kanalizācijas stāvvadi un horizontālie posmi ieprojektēti no plastmasas skaņas slāpējošām caurulēm, kā piemārs DECIBEL UPONOR.
13. Kanalizācijas cauruļvada izbūves virzienu maina un attiecīgās ierīces pievieno ar slīpiem veidgabaliem, krustgabaliem un trejgabaliem.
14. Vietās, kur kanalizācijas stāvvadi un cauruļvadi šķērso pārsegumu vai sienu, cauruļvadus jāaprīko ar pretuguns aizsardzību.
15. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi.
16.  Dvieļu žāvētāju izvietojumu precizēt būvniecības laikā, saskāņojot autoruzraudzības kārtā.

S2

K1

Ū1

ST.K1-1

KP-1

RM-1

V-1

NV-noslēgventīlis

PA-pāreja

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

projektējamā sadzīves kanalizācija

sadzīves kanalizācijas stāvvads

projektējamais ūdensvads

projektējamais karstais ūdensvads

klozetpods

roku mazgātne

vanna

VV-vienvirziena vārsts

AB-aizbīdnis

projekta robeža

S3 projektējamais karstais ūdensvads

Tr-1 traps

TM-1 trauku mazgātne

5 7

A

9

B

4 10321 6 8

B V

RM-45
B V

V-45

B V

TM-45

B V

KP-45

B V

TM-43

B V

V-43

B V

TM-44

B V

KP-44

B V

V-44

B V

RM-44

B V

TM-40

B V

V-40
B V

RM-40
B V

RM-42
B V

V-42

B V

TM-42

B V

KP-42
B V

KP-40

B V

TM-38

B V

KP-38

B V

V-38

B V

RM-38

B V

TM-37

B V

V-37
B V

RM-37
B V

RM-39
B V

V-39

B V

TM-39

B V

KP-39
B V

KP-37

B V

TM-41

B V

KP-41

B V

RM-41

B V

V-41

B V

V-45

B V

TM-43

B V

KP-43

B V

V-43
B V

RM-43

B V

TM-44

B V

KP-44

B V

RM-44

B V

TM-40

B V

V-40
B V

RM-40
B V

RM-42
B V

V-42

B V

TM-42

B V

KP-42

B V

TM-38

B V

KP-38

B V

V-38

B V

RM-38

B V

TM-37

B V

V-37
B V

RM-37
B V

RM-39
B V

V-39

B V

TM-39

B V

KP-39
B V

KP-37

B V

TM-41

B V

KP-41

B V

RM-41

B V

V-41

50 mmø

50 mmø

75 mmø

50 mmø

50 mmø

75 mmø

50 mmø

K-3- 50 mmø

K-3- 75 mmø

K-3- 110 mmø
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Aukstā ūdens uzkaites mezglsKarsta ūdens uzkaites mezgls

LK-3 110 mmø
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5.STAAVS

11380 mm
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K-3 50 mmø
2.00%

K-3 75 mmø
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Ū-1- 20 mmø

S-4- 25 mmø

5.STAAVS

11380 mm

5.STAAVS

11380 mmK-3 110 mmø
2.00%

K-3 75 mmø
2.00%

K-3 50 mmø
2.00%
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5.STAAVS
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2.00%

K-1 75 mmø
2.00%

K-1 110 mmø
2.00%

K-1- 110 mmø

Tīrīšanas lūka d-100mm

S-3- 25 mmø

Ū-1- 20 mmø

S-4- 25 mmø

S-3- 16 mmø

Ū-1- 16 mmø

S-3- 20 mmø

Ū-1- 20 mmø

5.STAAVS

11380 mm

5.STAAVS

11380 mmK-1 110 mmø
2.00%

K-1 75 mmø
2.00%

K-1 50 mmø
2.00%

Tīrīšanas lūka d-100mm
K-1- 110 mmø

80
0

S-3- 25 mmø

Ū-1- 20 mmø

S-3- 25 mmø

S-3- 20 mmø

Ū-1- 20 mmø
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Ū-1- 16 mmø

5.STAAVS

11380 mm

5.STAAVS

11380 mm
K-1 110 mmø
2.00%

K-1 75 mmø
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K-1 50 mmø
2.00%

Tīrīšanas lūka d-100mmK-1- 110 mmø

79
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S-4- 25 mmø

Ū-1- 20 mmø

S-3- 25 mmø

Ū-1- 16 mmø

S-3- 16 mmø

S-3- 20 mmø
Ū-1- 20 mmø
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DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
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PASĀKUMI- FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Anatolijs Borodinecs

Ino Liepins

Kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izvietojums 5. stāvā

ŪK-6BP

02/01/2018

13-2017

02/01/2018

02/01/2018

Griezums 1-2(5) Griezums 3-4(5)

Griezums 4-5(5)

Griezums 8-9(5)

Griezums 9-10(5)Griezums 6-7(5)

Griezums 5-6(5)

Griezums 7-8(5)

Griezums 2-3(5) 

Kods: Izmaiņas: Izm. izdarīja: Datums:



PIEZĪMES
1. Rasējumā lietotos apzīmējumus skatīt rasējumā ŪK-1 "Vispārīgie rādītāji"
2. Visi cauruļvadi parādīti nosacīti attalināti no sienām. 
3. Iekšējā sadalojošā ūdensvada sistēma montējama no politilēna MLCP dauslāņa caurulēm.
4. Visus karstā ūdens apgādes un cirkulācijas sistēmu plastmasas cauruļvadus izolēt ar "Armaflex" SH tipa 19mm vai līdzvērtīgu siltumizolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
5. Visus aukstā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadus izolēt ar "Armaflex" AF13mm vai līdzvērtīgu pretkondensāta izolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
6. Augstuma atzīme 0.000 ir 1. stāva „tīras” grīdas atzīme. Augstuma atzīmes precizējami montāžas gaitā. 
7. Plānus skatīt kopā ar aksonometriskām shēmām.
8. Cauruļvadiem parādīti nosacītie diametri.
9. Vietās, kur ūdensapgades stāvvadi un cauruļvadi šķērso pārsegumu vai sienu, cauruļvadus jāapriko ar pretuguns aizsardzību.
10. Ūdens patēriņa uzskaites mezglu izbūvēt ievērojot patēriņa skaitītāja ražotāja noteiktās prasības. 
11. Visas atzīmes dotas caurules teknēm.
12. Kanalizācijas stāvvadi un horizontālie posmi ieprojektēti no plastmasas skaņas slāpējošām caurulēm, kā piemārs DECIBEL UPONOR.
13. Kanalizācijas cauruļvada izbūves virzienu maina un attiecīgās ierīces pievieno ar slīpiem veidgabaliem, krustgabaliem un trejgabaliem.
14. Vietās, kur kanalizācijas stāvvadi un cauruļvadi šķērso pārsegumu vai sienu, cauruļvadus jāaprīko ar pretuguns aizsardzību.
15. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi.
16.  Dvieļu žāvētāju izvietojumu precizēt būvniecības laikā, saskāņojot autoruzraudzības kārtā.

S2

K1

Ū1

ST.K1-1

KP-1

RM-1

V-1

NV-noslēgventīlis

PA-pāreja

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

projektējamā sadzīves kanalizācija

sadzīves kanalizācijas stāvvads

projektējamais ūdensvads

projektējamais karstais ūdensvads

klozetpods

roku mazgātne

vanna

VV-vienvirziena vārsts

AB-aizbīdnis

projekta robeža

S3 projektējamais karstais ūdensvads

Tr-1 traps

TM-1 trauku mazgātne

K-2 160 mmø
2.00%

K-3 160 mmø
2.00%

K-1 110 mmø
2.00%

K-1 160 mmø
2.00%

K-1 110 mmø
1.97%

K-2 110 mmø
2.00%

K-2 110 mmø
2.00%

K-2 110 mmø
2.00%

K-2 110 mmø
2.00%

K-3 110 mmø
2.00%

K-3 110 mmø
2.00%

K-3 110 mmø
1.93%

Skataka_d1000

Skataka_d1000
Skataka_d1000
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Ū-1- 25 mmø
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S-4- 25 mmø
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Ū-1- 50 mmø
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S-4- 25 mmø

Ū-1- 25 mmø

S-3- 25 mmø

S-4- 50 mmø

Ū-1- 50 mmø

S-3- 50 mmø

S-4- 40 mmø
Ū-1- 63 mmø
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S-4- 25 mmø

Ū-1- 25 mmø

S-3- 25 mmø

S-4- 25 mmø

Ū-1- 25 mmø

S-3- 25 mmø

S-4- 25 mmø

Ū-1- 25 mmø
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S-4- 40 mmø
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S-3- 25 mmø
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S-3- 25 mmø

S-4- 25 mmø

Ū-1- 25 mmø

S-3- 25 mmø

S-4- 25 mmø

Ū-1- 25 mmø

S-3- 25 mmø

SM

LK-3 110 mmø
2.00%

LK-2 110 mmø
2.00%

LK-1 110 mmø
2.00%

Skataka_d1000

Skataka_d1000

Skataka_d1000

Nolaides mezgls Copy 1

Nolaides mezgls Copy 1

Nolaides mezgls Copy 1 Copy 1

Nolaides mezgls Copy 1 Copy 1

Atbildīgais projektētājs:

Objekts:

Pasūtītājs:

Adrese: Izstrādāja:

Daļas vad.:

Lapas nosaukums:

Lapa:

Lapas formāts: Mērogs:

Stadija:

Caur. Nr.:Datums:

Pasūt. Nr./ Arhīva Nr.:

RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS BEZ DAĻAS VADĪTĀJA PARAKSTA NAV SPĒKĀ

A2SIA "BALTS UN MELNS"
Reģ.Nr.:40003659614; Būvk. Reģ. Nr. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

SIA "Baltvent"
Reģ.Nr.:40103390819
Tukuma nov., Tukums, Aviācijas iela 6 - 29, 
LV-3101,  Tālr.:+371 29448161

Projektētājs:
1:100

Rūpniecības iela 42, Valmiera, LV-4201

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS

PASĀKUMI- FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Anatolijs Borodinecs

Ino Liepins

Kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izvietojums pagraba
stāvā

ŪK-7BP

02/01/2018

13-2017

02/01/2018

02/01/2018

Kods: Izmaiņas: Izm. izdarīja: Datums:



1
7
4
8
.2

5

Bruģa
segums ApbetonējumsČuguna vāks

40t

34.74

32.87

Iebetonējama
aizsargčaula
Ø200

DN Ø160

Esošās akas �1000 pieslēguma shēma

PIEZĪMES
1. Rasējumā lietotos apzīmējumus skatīt rasējumā ŪK-1 "Vispārīgie rādītāji"
2. Visi cauruļvadi parādīti nosacīti attalināti no sienām. 
3. Iekšējā sadalojošā ūdensvada sistēma montējama no politilēna MLCP dauslāņa caurulēm.
4. Visus karstā ūdens apgādes un cirkulācijas sistēmu plastmasas cauruļvadus izolēt ar "Armaflex" SH tipa 19mm vai līdzvērtīgu siltumizolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
5. Visus aukstā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadus izolēt ar "Armaflex" AF13mm vai līdzvērtīgu pretkondensāta izolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
6. Augstuma atzīme 0.000 ir 1. stāva „tīras” grīdas atzīme. Augstuma atzīmes precizējami montāžas gaitā. 
7. Plānus skatīt kopā ar aksonometriskām shēmām.
8. Cauruļvadiem parādīti nosacītie diametri.
9. Vietās, kur ūdensapgades stāvvadi un cauruļvadi šķērso pārsegumu vai sienu, cauruļvadus jāapriko ar pretuguns aizsardzību.
10. Ūdens patēriņa uzskaites mezglu izbūvēt ievērojot patēriņa skaitītāja ražotāja noteiktās prasības. 
11. Visas atzīmes dotas caurules teknēm.
12. Kanalizācijas stāvvadi un horizontālie posmi ieprojektēti no plastmasas skaņas slāpējošām caurulēm, kā piemārs DECIBEL UPONOR.
13. Kanalizācijas cauruļvada izbūves virzienu maina un attiecīgās ierīces pievieno ar slīpiem veidgabaliem, krustgabaliem un trejgabaliem.
14. Vietās, kur kanalizācijas stāvvadi un cauruļvadi šķērso pārsegumu vai sienu, cauruļvadus jāaprīko ar pretuguns aizsardzību.
15. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi.
16.  Dvieļu žāvētāju izvietojumu precizēt būvniecības laikā, saskāņojot autoruzraudzības kārtā.

S2

K1

Ū1

ST.K1-1

KP-1

RM-1

V-1

NV-noslēgventīlis

PA-pāreja

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

projektējamā sadzīves kanalizācija

sadzīves kanalizācijas stāvvads

projektējamais ūdensvads

projektējamais karstais ūdensvads

klozetpods

roku mazgātne

vanna

VV-vienvirziena vārsts

AB-aizbīdnis

projekta robeža

S3 projektējamais karstais ūdensvads

Tr-1 traps

TM-1 trauku mazgātne

K-1

K-1 160 mmø
2.00%

K-1 110 mmø
2.00%

K-1 110 mmø
1.97%

K-1- 110 mmø

K-1- 110 mmø

K-1- 110 mmø

-3.059

-2.817-0.098

+2.694

+5.534

+8.439

+11.319

Atbildīgais projektētājs:

Objekts:

Pasūtītājs:

Adrese: Izstrādāja:

Daļas vad.:

Lapas nosaukums:

Lapa:

Lapas formāts: Mērogs:

Stadija:

Caur. Nr.:Datums:

Pasūt. Nr./ Arhīva Nr.:

RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS BEZ DAĻAS VADĪTĀJA PARAKSTA NAV SPĒKĀ

A3SIA "BALTS UN MELNS"
Reģ.Nr.:40003659614; Būvk. Reģ. Nr. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

SIA "Baltvent"
Reģ.Nr.:40103390819
Tukuma nov., Tukums, Aviācijas iela 6 - 29, 
LV-3101,  Tālr.:+371 29448161

Projektētājs:
1:100

Rūpniecības iela 42, Valmiera, LV-4201

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS

PASĀKUMI- FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Anatolijs Borodinecs

Ino Liepins

K-1 sistēmas aksonometriskā shēma

ŪK-8BP

02/01/2018

13-2017

02/01/2018

02/01/2018

Kods: Izmaiņas: Izm. izdarīja: Datums:



1
7
4
8
.2

5

Bruģa
segums ApbetonējumsČuguna vāks

40t

34.74

32.87

Iebetonējama
aizsargčaula
Ø200

DN Ø160

Esošās akas �1000 pieslēguma shēma

K-2

K-2 160 mmø
2.00%

K-2 110 mmø
2.00%

K-2 110 mmø
2.00%

110 mmø

110 mmø

110 mmø

K-2 110 mmø
2.00%

-2.957

-2.738
-0.078

+2.719

+5.529

+8.419

+11.319

PIEZĪMES
1. Rasējumā lietotos apzīmējumus skatīt rasējumā ŪK-1 "Vispārīgie rādītāji"
2. Visi cauruļvadi parādīti nosacīti attalināti no sienām. 
3. Iekšējā sadalojošā ūdensvada sistēma montējama no politilēna MLCP dauslāņa caurulēm.
4. Visus karstā ūdens apgādes un cirkulācijas sistēmu plastmasas cauruļvadus izolēt ar "Armaflex" SH tipa 19mm vai līdzvērtīgu siltumizolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
5. Visus aukstā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadus izolēt ar "Armaflex" AF13mm vai līdzvērtīgu pretkondensāta izolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
6. Augstuma atzīme 0.000 ir 1. stāva „tīras” grīdas atzīme. Augstuma atzīmes precizējami montāžas gaitā. 
7. Plānus skatīt kopā ar aksonometriskām shēmām.
8. Cauruļvadiem parādīti nosacītie diametri.
9. Vietās, kur ūdensapgades stāvvadi un cauruļvadi šķērso pārsegumu vai sienu, cauruļvadus jāapriko ar pretuguns aizsardzību.
10. Ūdens patēriņa uzskaites mezglu izbūvēt ievērojot patēriņa skaitītāja ražotāja noteiktās prasības. 
11. Visas atzīmes dotas caurules teknēm.
12. Kanalizācijas stāvvadi un horizontālie posmi ieprojektēti no plastmasas skaņas slāpējošām caurulēm, kā piemārs DECIBEL UPONOR.
13. Kanalizācijas cauruļvada izbūves virzienu maina un attiecīgās ierīces pievieno ar slīpiem veidgabaliem, krustgabaliem un trejgabaliem.
14. Vietās, kur kanalizācijas stāvvadi un cauruļvadi šķērso pārsegumu vai sienu, cauruļvadus jāaprīko ar pretuguns aizsardzību.
15. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi.
16.  Dvieļu žāvētāju izvietojumu precizēt būvniecības laikā, saskāņojot autoruzraudzības kārtā.

S2

K1

Ū1

ST.K1-1

KP-1

RM-1

V-1

NV-noslēgventīlis

PA-pāreja

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

projektējamā sadzīves kanalizācija

sadzīves kanalizācijas stāvvads

projektējamais ūdensvads

projektējamais karstais ūdensvads

klozetpods

roku mazgātne

vanna

VV-vienvirziena vārsts

AB-aizbīdnis

projekta robeža

S3 projektējamais karstais ūdensvads

Tr-1 traps

TM-1 trauku mazgātne

Atbildīgais projektētājs:

Objekts:

Pasūtītājs:

Adrese: Izstrādāja:

Daļas vad.:

Lapas nosaukums:

Lapa:

Lapas formāts: Mērogs:

Stadija:

Caur. Nr.:Datums:

Pasūt. Nr./ Arhīva Nr.:

RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS BEZ DAĻAS VADĪTĀJA PARAKSTA NAV SPĒKĀ

A3SIA "BALTS UN MELNS"
Reģ.Nr.:40003659614; Būvk. Reģ. Nr. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

SIA "Baltvent"
Reģ.Nr.:40103390819
Tukuma nov., Tukums, Aviācijas iela 6 - 29, 
LV-3101,  Tālr.:+371 29448161

Projektētājs:
1:100

Rūpniecības iela 42, Valmiera, LV-4201

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS

PASĀKUMI- FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Anatolijs Borodinecs

Ino Liepins

K-2 sistēmas aksonometriskā shēma

ŪK-9BP

02/01/2018

13-2017

02/01/2018

02/01/2018

Kods: Izmaiņas: Izm. izdarīja: Datums:



1
7
4
8
.2

5

Bruģa
segums ApbetonējumsČuguna vāks

40t

34.74

32.87

Iebetonējama
aizsargčaula
Ø200

DN Ø160

Esošās akas �1000 pieslēguma shēma

K-3

K-3 160 mmø
2.00% K-3 110 mmø

2.00%

K-3 110 mmø
2.00%

K-3 110 mmø
1.93%

K-3- 110 mmø

K-3- 110 mmø

K-3- 110 mmø

-0.075

+2.689

+5.539

+8.429

+11.289

-2.924

-2.702

S2

K1

Ū1

ST.K1-1

KP-1

RM-1

V-1

NV-noslēgventīlis

PA-pāreja

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

projektējamā sadzīves kanalizācija

sadzīves kanalizācijas stāvvads

projektējamais ūdensvads

projektējamais karstais ūdensvads

klozetpods

roku mazgātne

vanna

VV-vienvirziena vārsts

AB-aizbīdnis

projekta robeža

S3 projektējamais karstais ūdensvads

Tr-1 traps

TM-1 trauku mazgātne

PIEZĪMES
1. Rasējumā lietotos apzīmējumus skatīt rasējumā ŪK-1 "Vispārīgie rādītāji"
2. Visi cauruļvadi parādīti nosacīti attalināti no sienām. 
3. Iekšējā sadalojošā ūdensvada sistēma montējama no politilēna MLCP dauslāņa caurulēm.
4. Visus karstā ūdens apgādes un cirkulācijas sistēmu plastmasas cauruļvadus izolēt ar "Armaflex" SH tipa 19mm vai līdzvērtīgu siltumizolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
5. Visus aukstā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadus izolēt ar "Armaflex" AF13mm vai līdzvērtīgu pretkondensāta izolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
6. Augstuma atzīme 0.000 ir 1. stāva „tīras” grīdas atzīme. Augstuma atzīmes precizējami montāžas gaitā. 
7. Plānus skatīt kopā ar aksonometriskām shēmām.
8. Cauruļvadiem parādīti nosacītie diametri.
9. Vietās, kur ūdensapgades stāvvadi un cauruļvadi šķērso pārsegumu vai sienu, cauruļvadus jāapriko ar pretuguns aizsardzību.
10. Ūdens patēriņa uzskaites mezglu izbūvēt ievērojot patēriņa skaitītāja ražotāja noteiktās prasības. 
11. Visas atzīmes dotas caurules teknēm.
12. Kanalizācijas stāvvadi un horizontālie posmi ieprojektēti no plastmasas skaņas slāpējošām caurulēm, kā piemārs DECIBEL UPONOR.
13. Kanalizācijas cauruļvada izbūves virzienu maina un attiecīgās ierīces pievieno ar slīpiem veidgabaliem, krustgabaliem un trejgabaliem.
14. Vietās, kur kanalizācijas stāvvadi un cauruļvadi šķērso pārsegumu vai sienu, cauruļvadus jāaprīko ar pretuguns aizsardzību.
15. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi.
16.  Dvieļu žāvētāju izvietojumu precizēt būvniecības laikā, saskāņojot autoruzraudzības kārtā.

Atbildīgais projektētājs:

Objekts:

Pasūtītājs:

Adrese:
Izstrādāja:

Daļas vad.:

Lapas nosaukums:

Lapa:

Lapas formāts: Mērogs:

Stadija:

Caur. Nr.:Datums:

Pasūt. Nr./ Arhīva Nr.:

RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS BEZ DAĻAS VADĪTĀJA PARAKSTA NAV SPĒKĀ

A3SIA "BALTS UN MELNS"
Reģ.Nr.:40003659614; Būvk. Reģ. Nr. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

SIA "Baltvent"
Reģ.Nr.:40103390819
Tukuma nov., Tukums, Aviācijas iela 6 - 29, 
LV-3101,  Tālr.:+371 29448161

Projektētājs:
1:100

Rūpniecības iela 42, Valmiera, LV-4201

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS

PASĀKUMI- FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Anatolijs Borodinecs

Ino Liepins

K-3 sistēmas aksonometriskā shēma

ŪK-10BP

02/01/2018

13-2017

02/01/2018

02/01/2018

Kods: Izmaiņas: Izm. izdarīja: Datums:
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PIEZĪMES
1. Rasējumā lietotos apzīmējumus skatīt rasējumā ŪK-1 "Vispārīgie rādītāji"
2. Visi cauruļvadi parādīti nosacīti attalināti no sienām. 
3. Iekšējā sadalojošā ūdensvada sistēma montējama no politilēna MLCP dauslāņa caurulēm.
4. Visus karstā ūdens apgādes un cirkulācijas sistēmu plastmasas cauruļvadus izolēt ar "Armaflex" SH tipa 19mm vai līdzvērtīgu siltumizolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
5. Visus aukstā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadus izolēt ar "Armaflex" AF13mm vai līdzvērtīgu pretkondensāta izolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
6. Augstuma atzīme 0.000 ir 1. stāva „tīras” grīdas atzīme. Augstuma atzīmes precizējami montāžas gaitā. 
7. Plānus skatīt kopā ar aksonometriskām shēmām.
8. Cauruļvadiem parādīti nosacītie diametri.
9. Vietās, kur ūdensapgades stāvvadi un cauruļvadi šķērso pārsegumu vai sienu, cauruļvadus jāapriko ar pretuguns aizsardzību.
10. Ūdens patēriņa uzskaites mezglu izbūvēt ievērojot patēriņa skaitītāja ražotāja noteiktās prasības. 
11. Visas atzīmes dotas caurules teknēm.
12. Kanalizācijas stāvvadi un horizontālie posmi ieprojektēti no plastmasas skaņas slāpējošām caurulēm, kā piemārs DECIBEL UPONOR.
13. Kanalizācijas cauruļvada izbūves virzienu maina un attiecīgās ierīces pievieno ar slīpiem veidgabaliem, krustgabaliem un trejgabaliem.
14. Vietās, kur kanalizācijas stāvvadi un cauruļvadi šķērso pārsegumu vai sienu, cauruļvadus jāaprīko ar pretuguns aizsardzību.
15. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi.
16.  Dvieļu žāvētāju izvietojumu precizēt būvniecības laikā, saskāņojot autoruzraudzības kārtā.
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Ū-1 aksonometriskā shēma
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Uzskaites mezgls

Pieslēgums pie SM 

Pieslēgums pie ūdensvada ievada

Tukšošanas mezgls

Kods: Izmaiņas: Izm. izdarīja: Datums:



PIEZĪMES
1. Rasējumā lietotos apzīmējumus skatīt rasējumā ŪK-1 "Vispārīgie rādītāji"
2. Visi cauruļvadi parādīti nosacīti attalināti no sienām. 
3. Iekšējā sadalojošā ūdensvada sistēma montējama no politilēna MLCP dauslāņa caurulēm.
4. Visus karstā ūdens apgādes un cirkulācijas sistēmu plastmasas cauruļvadus izolēt ar "Armaflex" SH tipa 19mm vai līdzvērtīgu siltumizolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
5. Visus aukstā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadus izolēt ar "Armaflex" AF13mm vai līdzvērtīgu pretkondensāta izolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
6. Augstuma atzīme 0.000 ir 1. stāva „tīras” grīdas atzīme. Augstuma atzīmes precizējami montāžas gaitā. 
7. Plānus skatīt kopā ar aksonometriskām shēmām.
8. Cauruļvadiem parādīti nosacītie diametri.
9. Vietās, kur ūdensapgades stāvvadi un cauruļvadi šķērso pārsegumu vai sienu, cauruļvadus jāapriko ar pretuguns aizsardzību.
10. Ūdens patēriņa uzskaites mezglu izbūvēt ievērojot patēriņa skaitītāja ražotāja noteiktās prasības. 
11. Visas atzīmes dotas caurules teknēm.
12. Kanalizācijas stāvvadi un horizontālie posmi ieprojektēti no plastmasas skaņas slāpējošām caurulēm, kā piemārs DECIBEL UPONOR.
13. Kanalizācijas cauruļvada izbūves virzienu maina un attiecīgās ierīces pievieno ar slīpiem veidgabaliem, krustgabaliem un trejgabaliem.
14. Vietās, kur kanalizācijas stāvvadi un cauruļvadi šķērso pārsegumu vai sienu, cauruļvadus jāaprīko ar pretuguns aizsardzību.
15. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi.
16.  Dvieļu žāvētāju izvietojumu precizēt būvniecības laikā, saskāņojot autoruzraudzības kārtā.
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Regulējams ventīlis SV4- 15 mm

Termostata vārsts RV1- 15 mm
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RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS BEZ DAĻAS VADĪTĀJA PARAKSTA NAV SPĒKĀ
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LV-3101,  Tālr.:+371 29448161

Projektētājs:
1:100
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DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS

PASĀKUMI- FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA
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Uzskaites mezgls

Pieslēgums pie SM 

Tukšošanas mezgls

Dvieļa žāvētāja 
pieslēguma shēma

Kods: Izmaiņas: Izm. izdarīja: Datums:



PIEZĪMES
1. Rasējumā lietotos apzīmējumus skatīt rasējumā ŪK-1 "Vispārīgie rādītāji"
2. Visi cauruļvadi parādīti nosacīti attalināti no sienām. 
3. Iekšējā sadalojošā ūdensvada sistēma montējama no politilēna MLCP dauslāņa caurulēm.
4. Visus karstā ūdens apgādes un cirkulācijas sistēmu plastmasas cauruļvadus izolēt ar "Armaflex" SH tipa 19mm vai līdzvērtīgu siltumizolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
5. Visus aukstā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadus izolēt ar "Armaflex" AF13mm vai līdzvērtīgu pretkondensāta izolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
6. Augstuma atzīme 0.000 ir 1. stāva „tīras” grīdas atzīme. Augstuma atzīmes precizējami montāžas gaitā. 
7. Plānus skatīt kopā ar aksonometriskām shēmām.
8. Cauruļvadiem parādīti nosacītie diametri.
9. Vietās, kur ūdensapgades stāvvadi un cauruļvadi šķērso pārsegumu vai sienu, cauruļvadus jāapriko ar pretuguns aizsardzību.
10. Ūdens patēriņa uzskaites mezglu izbūvēt ievērojot patēriņa skaitītāja ražotāja noteiktās prasības. 
11. Visas atzīmes dotas caurules teknēm.
12. Kanalizācijas stāvvadi un horizontālie posmi ieprojektēti no plastmasas skaņas slāpējošām caurulēm, kā piemārs DECIBEL UPONOR.
13. Kanalizācijas cauruļvada izbūves virzienu maina un attiecīgās ierīces pievieno ar slīpiem veidgabaliem, krustgabaliem un trejgabaliem.
14. Vietās, kur kanalizācijas stāvvadi un cauruļvadi šķērso pārsegumu vai sienu, cauruļvadus jāaprīko ar pretuguns aizsardzību.
15. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi.
16.  Dvieļu žāvētāju izvietojumu precizēt būvniecības laikā, saskāņojot autoruzraudzības kārtā.
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+11.446
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20mm

NV-20

20mm

16mm

16mm

NV-15

Korķis

Regulējams ventīlis SV4- 15 mm

Termostata vārsts RV1- 15 mm
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Pieslēgums pie SM 

Tukšošanas mezgls

Dvieļa žāvētāja 
pieslēguma shēma

Kods: Izmaiņas: Izm. izdarīja: Datums:



1
7
4
8
.2

5

Bruģa
segums ApbetonējumsČuguna vāks

40t

34.74

32.87

Iebetonējama
aizsargčaula
Ø200

DN Ø160

Esošās akas �1000 pieslēguma shēma

LK
110 mmø

Tīrīšanas lūka d-100mm

LK-1

LK-1 110 mmø
2.00%

-2.933

-2.783

-1.513

LK
110 mmø

Tīrīšanas lūka d-100mm

LK-2

LK-2 110 mmø
2.00%

-2.947

-2.765

-1.544

PIEZĪMES
1. Rasējumā lietotos apzīmējumus skatīt rasējumā ŪK-1 "Vispārīgie rādītāji"
2. Visi cauruļvadi parādīti nosacīti attalināti no sienām. 
3. Iekšējā sadalojošā ūdensvada sistēma montējama no politilēna MLCP dauslāņa caurulēm.
4. Visus karstā ūdens apgādes un cirkulācijas sistēmu plastmasas cauruļvadus izolēt ar "Armaflex" SH tipa 19mm vai līdzvērtīgu siltumizolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
5. Visus aukstā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadus izolēt ar "Armaflex" AF13mm vai līdzvērtīgu pretkondensāta izolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
6. Augstuma atzīme 0.000 ir 1. stāva „tīras” grīdas atzīme. Augstuma atzīmes precizējami montāžas gaitā. 
7. Plānus skatīt kopā ar aksonometriskām shēmām.
8. Cauruļvadiem parādīti nosacītie diametri.
9. Vietās, kur ūdensapgades stāvvadi un cauruļvadi šķērso pārsegumu vai sienu, cauruļvadus jāapriko ar pretuguns aizsardzību.
10. Ūdens patēriņa uzskaites mezglu izbūvēt ievērojot patēriņa skaitītāja ražotāja noteiktās prasības. 
11. Visas atzīmes dotas caurules teknēm.
12. Kanalizācijas stāvvadi un horizontālie posmi ieprojektēti no plastmasas skaņas slāpējošām caurulēm, kā piemārs DECIBEL UPONOR.
13. Kanalizācijas cauruļvada izbūves virzienu maina un attiecīgās ierīces pievieno ar slīpiem veidgabaliem, krustgabaliem un trejgabaliem.
14. Vietās, kur kanalizācijas stāvvadi un cauruļvadi šķērso pārsegumu vai sienu, cauruļvadus jāaprīko ar pretuguns aizsardzību.
15. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi.
16.  Dvieļu žāvētāju izvietojumu precizēt būvniecības laikā, saskāņojot autoruzraudzības kārtā.

LK
110 mmø

Tīrīšanas lūka d-100mm

LK-3

LK-3 110 mmø
2.00%

-2.925

-2.775

-1.447
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Nr. Tips Produkta kods Izmērs Skaits. Mervienība

1 Likums 90*,MLCP, UPONOR MLCP 16 mm-16 mm 265 gab.
2 Likums 90*,MLCP, UPONOR MLCP 20 mm-20 mm 99 gab.
3 Likums 90*,MLCP, UPONOR MLCP 25 mm-25 mm 25 gab.
4 Likums 90*,MLCP, UPONOR MLCP 63 mm-63 mm 3 gab.
5 Misiņa sietveida filtrs Filter-DN15 20 mm-20 mm 45 gab.

6
Attālinatās nolasīšanas, aukstā ūdens skaitītājs Qn 1.5 m3/h, komplektā ar 
vienvirziena vārstu un saskrūvēm SMART+ JS-02 15 mm-15 mm 45 gab.

7 Pāreja  MLCP, UPONOR MLCP 16 mmø-10v mmø 90 gab.
8 Pāreja  MLCP, UPONOR MLCP 16 mmø-15v mmø 108 gab.
9 Pāreja  MLCP, UPONOR MLCP 20 mmø-15v mmø 90 gab.

10 Pāreja  MLCP, UPONOR MLCP 20 mmø-16 mmø 50 gab.
11 Pāreja  MLCP, UPONOR MLCP 25 mmø-20 mmø 9 gab.
12 Pāreja  MLCP, UPONOR MLCP 63 mmø-50 mmø 1 gab.
13 Daudzslāņu ūdensapgādes caurule MLCP, UPONOR MLCP 16 mm 160 m
14 Daudzslāņu ūdensapgādes caurule MLCP, UPONOR MLCP 20 mm 114 m
15 Daudzslāņu ūdensapgādes caurule MLCP, UPONOR MLCP 25 mm 123 m
16 Daudzslāņu ūdensapgādes caurule MLCP, UPONOR MLCP 50 mm 22 m
17 Daudzslāņu ūdensapgādes caurule MLCP, UPONOR MLCP 63 mm 26 m
18 Noslēgventīlis PN30 DN20 15 mm-15 mm 9 gab.
19 Noslēgventīlis PN30 DN20 20 mm-20 mm 90 gab.
20 Noslēgventīlis PN30 DN25 25 mm-25 mm 9 gab.
21 T-gabals caurule MLCP, UPONOR MLCP 20 mmø-20 mmø-16 mmø 130 gab.
22 T-gabals caurule MLCP, UPONOR MLCP 20 mmø-20 mmø-20 mmø 5 gab.
23 T-gabals caurule MLCP, UPONOR MLCP 25 mmø-25 mmø-16 mmø 9 gab.
24 T-gabals caurule MLCP, UPONOR MLCP 25 mmø-25 mmø-20 mmø 36 gab.
25 T-gabals caurule MLCP, UPONOR MLCP 50 mmø-50 mmø-25 mmø 1 gab.
26 T-gabals caurule MLCP, UPONOR MLCP 63 mmø-63 mmø-25 mmø 2 gab.
27 X-gabals caurule MLCP, UPONOR MLCP 50 mmø-50 mmø-25 mmø-25 mmø 1 gab.
28 X-gabals caurule MLCP, UPONOR MLCP 63 mmø-63 mmø-25 mmø-25 mmø 2 gab.
29 Kondensāta-siltumizolācijas čaulas b=13mm Armaflex  16 mm 165 m
30 Kondensāta-siltumizolācijas čaulas b=13mm Armaflex  20 mm 116 m
31 Kondensāta-siltumizolācijas čaulas b=13mm Armaflex  25 mm 125 m
32 Kondensāta-siltumizolācijas čaulas b=13mm Armaflex  50 mm 24 m
33 Kondensāta-siltumizolācijas čaulas b=13mm Armaflex  63 mm 28 m

Ū-1

Materiālu specifikācija 
Objekts: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI-FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA
Objekta adrese: Rūpniecības iela 42, Valmiera, LV-4201
Ūdensapgades sistēmas Ū-1, S-3, S-4



34 Misiņa korķis IEKŠ/V DN20 9 gab.
35 PVC pārklājums un  veidgabali 1 kompl
36 Sistēmas nodošana (regulēšana, izpilddokumentācija) 1 kompl
37 Hidrauliskā pārbaude 400KpA x1.5 darba spiediens. 1 kompl
38 Stiprinājumi 1 kompl
39 Cauruļu fasondaļas, kuras nav uzrādītas 1 kompl
40 Esošā ūdensvada, kanlizacijas sistemas, izolācijas demontāža un utilizācija 1 kompl
41 Montāžas palīgmateriāli 1 kompl

1 Likums 90*,MLCP, UPONOR MLCP 16 mm-16 mm 475 gab.
2 Likums 90*,MLCP, UPONOR MLCP 20 mm-20 mm 90 gab.
3 Likums 90*,MLCP, UPONOR MLCP 25 mm-25 mm 56 gab.
4 Likums 90*,MLCP, UPONOR MLCP 50 mmø-50 mmø 6 gab.

5
Sienas dvieļu žāvētājs 250W komplekta ar pievienojuma stiprinājumiem, termovārstu 
ar plūsmas regulēšanas iespēju 350x400 M 1/2'' = d25mm*2.5mm 45 gab.

6 Misiņa sietveida filtrs Filter-DN15 20 mm-20 mm 45 gab.
7 Automatiskais atgaisotājs AA -15 DN15 9 gab.

8
Attālinatās uzskaites, karstā ūdens skaitītājs Qn 1.5 m3/h komplektā ar vienvirziena 
vārstu un saskrūvēm SMART+ JS-02 15 mm-15 mm 45 gab.

9 Pāreja MLCP, UPONOR MLCP 16 mmø-10v mmø 90 gab.
10 Pāreja MLCP, UPONOR MLCP 16 mmø-15v mmø 260 gab.
11 Pāreja MLCP, UPONOR MLCP 20 mmø-15 mmø 90 gab.
12 Pāreja MLCP, UPONOR MLCP 20 mmø-16 mmø 50 gab.
13 Pāreja MLCP, UPONOR MLCP 25 mmø-16 mmø 9 gab.
14 Pāreja MLCP, UPONOR MLCP 25 mmø-20 mmø 18 gab.
15 Pāreja MLCP, UPONOR MLCP 40 mmø-25 mmø 1 gab.
16 Pāreja MLCP, UPONOR MLCP 40 mmø-25 mmø 1 gab.
17 Pāreja MLCP, UPONOR MLCP 50 mmø-40 mmø 1 gab.
18 Pāreja MLCP, UPONOR MLCP 50 mmø-40 mmø 1 gab.
19 Daudzslāņu ūdensapgādes caurule MLCP, UPONOR MLCP 16 mm 468 m
20 Daudzslāņu ūdensapgādes caurule MLCP, UPONOR MLCP 20 mm 90 m
21 Daudzslāņu ūdensapgādes caurule MLCP, UPONOR MLCP 25 mm 318 m
22 Daudzslāņu ūdensapgādes caurule MLCP, UPONOR MLCP 40 mm 33 m
23 Daudzslāņu ūdensapgādes caurule MLCP, UPONOR MLCP 50 mm 44 m
24 Noslēgventīlis PN30 DN15 15 mm-15 mm 58 gab.
25 Noslēgventīlis PN30 DN20 20 mm-20 mm 90 gab.
26 Noslēgventīlis PN30 DN25 25 mm-25 mm 9 gab.
27 T-gabals caurule MLCP, UPONOR MLCP 16 mmø-16 mmø-16 mmø 5 gab.
28 T-gabals caurule MLCP, UPONOR MLCP 20 mmø-20 mmø-16 mmø 125 gab.
29 T-gabals caurule MLCP, UPONOR MLCP 20 mmø-20 mmø-20 mmø 5 gab.
30 T-gabals caurule MLCP, UPONOR MLCP 25 mmø-25 mmø-16 mmø 63 gab.

S-3_S-4



33 T-gabals	caurule	MLCP,	UPONOR MLCP 40	mmø-40	mmø-25	mmø 2 gab.
34 T-gabals	caurule	MLCP,	UPONOR MLCP 50	mmø-50	mmø-25	mmø 2 gab.
35 X-gabals	caurule	MLCP,	UPONOR MLCP 40	mmø-40	mmø-25	mmø-25	mmø 2 gab.
36 X-gabals	caurule	MLCP,	UPONOR MLCP 50	mmø-50	mmø-25	mmø-25	mmø 4 gab.
37 Misiņa	korķis	 IEKŠ/V DN20 9 gab.
38 Misiņa	korķis	 IEKŠ/V DN15 9 gab.
39 Kondensāta-siltumizolācijas	čaulas	b=19mm	ar	PVC	pārklājumu	 Armaflex		 16	mm 468 m
40 Kondensāta-siltumizolācijas	čaulas	b=19mm	ar	PVC	pārklājumu	 Armaflex		 20	mm 90 m
41 Kondensāta-siltumizolācijas	čaulas	b=19mm	ar	PVC	pārklājumu	 Armaflex		 25	mm 318 m
42 Kondensāta-siltumizolācijas	čaulas	b=19mm	ar	PVC	pārklājumu	 Armaflex		 40	mm 33 m
43 Kondensāta-siltumizolācijas	čaulas	b=19mm	ar	PVC	pārklājumu	 Armaflex		 50	mm 44 m
44 Balansējošais	ventīlis	 Leno	MSV-BD	20 20	mmø-20	mmø 9 gab.
45 PVC	pārklājums	un		veidgabali	 1 kompl
46 Sistēmas	nodošana	(regulēšana,	izpilddokumentācija) 1 kompl
47 Hidrauliskā	pārbaude	400KpA	x1.5	darba	spiediens. 1 kompl
48 Stiprinājumi 1 kompl
49 Cauruļu	fasondaļas,	kuras	nav	uzrādītas 1 kompl
50 Montāžas	palīgmateriāli 1 kompl



Nr. Tips Produkta	kods Izmērs Skaits. Mervienība

1 Trejgabals		UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 160	mmø-160	mmø-160	mmø 1 gab.
2 Trejgabals		UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 160	mmø-160	mmø-110	mmø 1 gab.
3 Trejgabals		UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 110	mmø-110	mmø-110	mmø 30 gab.
4 Trejgabals		UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 110	mmø-110	mmø-50	mmø 15 gab.
5 Trejgabals		UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 75	mmø-75	mmø-50	mmø 15 gab.
6 Tīrīšanas	lūka	 DN110 110	mm-110	mm 18 gab.
7 Pāreja	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 160	mmø-110	mmø 2 gab.
8 Pāreja	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 110	mmø-75	mmø 15 gab.
9 Pāreja	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 75	mmø-50	mmø 15 gab.
10 Līkums	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	30° 50	mmø-50	mmø 10 gab.
11 Līkums	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	45° 50	mmø-50	mmø 20 gab.
12 Līkums	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	45° 110	mmø-110	mmø 10 gab.
13 Līkums	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	88.5° 110	mmø-110	mmø 15 gab.
14 Līkums	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	88.5° 50	mmø-50	mmø 75 gab.
15 Kanalizācijas	caurule	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	SN-8 b=4.7mm 160	mm 8 m
16 Kanalizācijas	caurule	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	S-20 b=2.7mm 110	mm 75 m
17 Kanalizācijas	caurule	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	S-20 b=1.9mm 75	mm 12 m
18 Kanalizācijas	caurule	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	S-20 b=1.8mm 50	mm 40 m
19 Izlietnes	sifons,	1¼	ar	pieslēgu,	plastmasa,	balts precizēt	montāžas	laikā 30 gab.
20 Vannas	sifons,	1¼	ar	pieslēgu,	plastmasa,	balts precizēt	montāžas	laikā 15 gab.
21 Sistēmas	nodošana	(hidrauliskā	pārbaude,	izpilddokumentācija) Visai	sistēmai 1 kompl
22 Stiprinājumi 1 kompl
23 Cauruļu	fasondaļas,	kuras	nav	uzrādītas 1 kompl
24 Montāžas	palīgmateriāli 1 kompl
25 Pieslēgums	pie	esošās	kanalizācijas	sistēmas 1 kompl
26 Betonējama	aizsargčaula	d-160mm	aku	pieslēgumam	 1 gab.
27 Rakšana,	aizberšana	ar	rokam 8 m2
28 Smilts	blietēšana 8 m2
29 Smilšu	izlīdzinošais	slānis	200	mm	un	apberums	200mm 3,2 m3
30 Bruģa	atjaunošana 8 m2

1 Trejgabals		UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 160	mmø-160	mmø-160	mmø 1 gab.

K-1
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2 Trejgabals		UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 160	mmø-160	mmø-110	mmø 1 gab.
3 Trejgabals		UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 110	mmø-110	mmø-110	mmø 25 gab.
4 Trejgabals		UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 110	mmø-110	mmø-50	mmø 10 gab.
5 Trejgabals		UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 75	mmø-75	mmø-50	mmø 15 gab.
6 X	gabals		UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 110	mmø-110	mmø-110	mmø-110	mmø 5 gab.
7 Tīrīšanas	lūka	 DN110 110	mm-110	mm 13 gab.
8 Pāreja	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 160	mmø-110	mmø 2 gab.
9 Pāreja	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 110	mmø-75	mmø 15 gab.
10 Pāreja	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 111	mmø-50	mmø 5 gab.
11 Pāreja	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 75	mmø-50	mmø 15 gab.
12 Līkums	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	88.5° 50	mmø-50	mmø 45 gab.
13 Līkums	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	45° 50	mmø-50	mmø 60 gab.
14 Līkums	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	45° 110	mmø-110	mmø 19 gab.
15 Līkums	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	88.5° 110	mmø-110	mmø 10 gab.
16 Kanalizācijas	caurule	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	SN-8 b=4.7mm 160	mm 8 m
17 Kanalizācijas	caurule	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	S-20 b=2.7mm 110	mm 70 m
18 Kanalizācijas	caurule	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	S-20 b=1.9mm 75	mm 10 m
19 Kanalizācijas	caurule	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	S-20 b=1.8mm 50	mm 40 m
20 Izlietnes	sifons,	1¼	ar	pieslēgu,	plastmasa,	balts precizēt	montāžas	laikā 30 gab.
21 Vannas	sifons,	1¼	ar	pieslēgu,	plastmasa,	balts precizēt	montāžas	laikā 15 gab.
22 Sistēmas	nodošana	(hidrauliskā	pārbaude,	izpilddokumentācija) Visai	sistēmai 1 kompl
23 Stiprinājumi 1 kompl
24 Cauruļu	fasondaļas,	kuras	nav	uzrādītas 1 kompl
25 Montāžas	palīgmateriāli 1 kompl
26 Betonējama	aizsargčaula	d-160mm	aku	pieslēgumam	 1 gab.
27 Pieslēgums	pie	esošās	kanalizācijas	sistēmas 1 kompl
28 Rakšana,	aizberšana	ar	rokam 8 m2
29 Smilts	blietēšana 8 m2
30 Smilšu	izlīdzinošais	slānis	200	mm	un	apberums	200mm 3,2 m3
31 Bruģa	atjaunošana 8 m2

1 Trejgabals		UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 160	mmø-160	mmø-160	mmø 1 gab.
2 Trejgabals		UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 160	mmø-160	mmø-110	mmø 1 gab.
3 Trejgabals		UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 110	mmø-110	mmø-110	mmø 30 gab.
4 Trejgabals		UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 110	mmø-110	mmø-50	mmø 15 gab.
5 Trejgabals		UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 75	mmø-75	mmø-50	mmø 15 gab.
6 Tīrīšanas	lūka	 DN110 110	mm-110	mm 18 gab.
7 Pāreja	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 160	mmø-110	mmø 2 gab.
8 Pāreja	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 110	mmø-75	mmø 15 gab.
9 Pāreja	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs 75	mmø-50	mmø 15 gab.
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10 Līkums	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	30° 50	mmø-50	mmø 10 gab.
11 Līkums	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	45° 50	mmø-50	mmø 20 gab.
12 Līkums	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	45° 110	mmø-110	mmø 9 gab.
13 Līkums	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	88.5° 110	mmø-110	mmø 15 gab.
14 Līkums	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	88.5° 50	mmø-50	mmø 75 gab.
15 Kanalizācijas	caurule	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	SN-8 b=4.7mm 160	mm 8 m
16 Kanalizācijas	caurule	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	S-20 b=2.7mm 110	mm 75 m
17 Kanalizācijas	caurule	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	S-20 b=1.9mm 75	mm 12 m
18 Kanalizācijas	caurule	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	S-20 b=1.8mm 50	mm 40 m
19 Izlietnes	sifons,	1¼	ar	pieslēgu,	plastmasa,	balts precizēt	montāžas	laikā 30 gab.
20 Vannas	sifons,	1¼	ar	pieslēgu,	plastmasa,	balts precizēt	montāžas	laikā 15 gab.
21 Sistēmas	nodošana	(hidrauliskā	pārbaude,	izpilddokumentācija) Visai	sistēmai 1 kompl
22 Stiprinājumi 1 kompl
23 Cauruļu	fasondaļas,	kuras	nav	uzrādītas 1 kompl
24 Montāžas	palīgmateriāli 1 kompl
25 Betonējama	aizsargčaula	d-160mm	aku	pieslēgumam	 1 gab.
26 Pieslēgums	pie	esošās	kanalizācijas	sistēmas 1 kompl
27 Rakšana,	aizberšana	ar	rokam 8 m2
28 Smilts	blietēšana 8 m2
29 Smilšu	izlīdzinošais	slānis	200	mm	un	apberums	200mm 3,2 m3
30 Bruģa	atjaunošana 8 m2

1 Tīrīšanas	lūka	 DN110 110	mm-110	mm 3 gab.
2 Līkums	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	45° 110	mmø-110	mmø 6 gab.
3 Līkums	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	88.5° 110	mmø-110	mmø 3 gab.
4 Līkums	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	15° 100	mmø-110	mmø 6 gab.
5 Kanalizācijas	caurule	UPONOR	DECIBEL,	vai	analogs	S-20 b=2.7mm 110	mm 82 m
6 Sistēmas	nodošana	(hidrauliskā	pārbaude,	izpilddokumentācija) Visai	sistēmai 3 kompl
7 Stiprinājumi 1 kompl
8 Cauruļu	fasondaļas,	kuras	nav	uzrādītas 1 kompl
9 Montāžas	palīgmateriāli 1 kompl

10 Pieslēgums	pie	esošās	jumta	lietus	kanalizācijas	sistēmas 3 kompl
11 Betonējama	aizsargčaula	d-110mm	aku	pieslēgumam	 3 gab.
12 Pieslēgums	pie	esošās	lietus	kanalizācijas	sistēmas 3 kompl
13 Rakšana,	aizberšana	ar	rokam 12 m2
14 Smilts	blietēšana 12 m2
15 Smilšu	izlīdzinošais	slānis	200	mm	un	apberums	200mm 4,8 m3
16 Bruģa	atjaunošana 12 m2
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