skat. AR-15

Rievota profilloksne
RUKKI T 20,vertikali

73]

Nosegskards - karsti cinkota térauda loksne,
b=0.5 mm.

72

Nosegskards - neriisgjosa térauda loksne,
b=0.5 mm.

3]
Jaunizbdvéjama lietus ddens novadjosla.
Apmali izbiivét no betona brugakmens
seguma, balstot to uz blietétu Skembu kartas
b=100mm un vidéji rupjas smilts slana.
Apmali veidot 5% slipuméa

E

5%

Mezgls 4

1.stéva lodzija un pagraba logu gaismas Sahta

1

Sty

e

log

mapmetuma stdra lenkis ar

N I Tni. PVC profils ar armatiras
ietu, kas paredzéts stiriem virs

u ailam

5o
i

DN

120

Fasades siltumizolacija - Paroc Linio 15

(A<=0,037 W/(mK)) vai ekvivalents

Siltingiuma enkurojo $o dTbelu

Ejot ejothem vai ekvivalents, izvietoji
shému skatit lapa AR-31

mu

Ekstrudétais polistirols A<=0,037 W/(mK)

- Technonicol XPS Carbon 35

300

vai ekvivalents

Blivgjosa lenta %

Pagraba logu gaismas
Sahtas nosegreste

Oli, frakcija 16 - 32,
zem lodzijas, b=60mm

1K)

Smildu cementa maisijums

g AAALD
AAAMAAAAAAAAAANANALAA

P NVNVNV.NVNVNUN

AANAAAANDANAAN

AAAANDEAN

620
Po %3

0.0,
S

o0,

&
©,

o0
OO

brugakmens iekla$anai

¥ I N
[/AyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA

gaisiia Sahti a

fjaunoSany
00mm,

P1

Bituma hidroizolacija Cere
W ekvivalents

sit CP43 vai

SWS - Soudal Folienband Ou

Argja difuzijas lente pa loga perimetru -
side vai ekvivalents

térauda loksnes, h

parklgumu, RUUKKI vaj

Arga palodze - karsti cinkotas

=0.5 mm ar

rdpnieciski krasotu PURAL

ekvivalents

@10Alll_enkurojumu festradat

cokola panelr, s=200,
enkurojot ar divkomponet
kimisko masu Hilti Hit HY|
150 mm dzijuma

Eso$a pagraba arsienas

200,

konstrukcija

PIEZIMES:

1. Detalizétus norobezojo$o konstrukciju tipus un detalas skatit lapa AR-2.

2. Griezumus skatit lapa AR-10, AR-11.

3. Logu montazu veikt saskana ar "Latviias Logu un durvju raZotgju
asociacijas" rekomendacijam.

5. Divu dazadu materialu sadurvirsmas apstradat ar poliuretana
mitrumizturigu, ara darbiem piemérotu hermétiki= Soudaflex 40 fc vai
ekvivalents.

6. Konsultéties ar attiecigajiem raZotajiem par preciziem noradijumiem

sistémas elementu (profilu, siltumizolacijas lokSpu, apmetuma) iestradei.
7. Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotaja instrukcijam.

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"

REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R

GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS

SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

REG. NR. 44103022271

Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS ENERGOEFEKTIVITATES
PAAUGSTINASANAS PASAKUMI- FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

Ripniecibas iela 42, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS

MEZGLS 4
AR SAD. VAD.: i /
1ZSTRADAJA: . KARKLINS / 12122017
1ZSTRADAJA: | S. UDRINA & | 12122017
PARBAUDIA: | D. PORINA 5. 12.12.2017
STADIJA: BP MEROGS: 1:20
MARKA: AR LAPA 15 | LAPAS 34
PASUTIJUMANR.  4-3/11 ARHIVA NR. R42-FVA-2017




Lodzijas margu konstruktivais risinajums

2. Griezumus skatit lapa AR-10, AR-11.

3. Divu daZadu materialu sadurvirsmas apstradat ar poliuretana
mitrumizturigu, ara darbiem piemérotu hermétiki= Soudaflex 40 fc vai
ekvivalents.

4. Eso$as lodZiju téraudu konstrukcijas apstradat ar risas parveidotajiem
un nokrasot. Pilniba bojatas térauda detajas nomainit ar tada pasa

Skersgriezuma jauniem profiliem.

N
- \ \ [ ]
3 / —
77 % Y
2 3 5
<><> O<> 0000
0() 000 OOOOO
525 525 XXX o
0 <><> 0 <><> S OQOQOQ QOQO
gigi igig Esoso margas aug$éjo elementu fikét pie sienas ar gigigi igig
R oS atbilstosiem dibeliem. CRRN B
OO0 OO0 _ . o . _ 00 0,
X X Apmetuma un metala sadurvietu apstradat ar poliuretana S50 66
ggggg ggggg mitrumizturigu, ara darbiem piemérotu hermétiki= Soudaflex 40 izﬁzﬁi gggg
20202 20202 fc vai ekvivalents. EsoSais térauda 020202 ioio
03000 03000, L ) kvadrata profils 205000, 0K
§§§§§ §§2§2 Jauns, esosajam Skérsgriezumam Esosais térauda L profila 30x30x3mm §§§§§§ i§§§
G R analogs térauda vertikalais profils ramis40x40x3 mm SRS 50
X
0202 S SE A 7 T 0202
o ny o8 SO
o2 Sl =d T e T E E B E Eas o
00 Al <0
2020200000000000020202 02000000000000000020
00 0<>Q()<><><>OOOOOQOQOOOOOOOOOQOQOQO <><><><>OOQOQOQOOOOOOOOOQOQOQOOO OOOQ
Veikt esoso térauda konstrukciju atvirzisanu no sienas, lai Esos 60 o tu fiskét pie si
nodrosinatu nepiecieS§ama siltumizolacijas slana izvietoSanu. tsbolsct) Targzs_baL;g S50 elementu NISKEL pie Sienas ar
1. Demontét galéjo vertikalo térauda kvadarprofilu 30x20mm. L atbristosiem albeyiem. ) - = A
2. Izbavet jaunu vertikalotérauda kvadratprofilu (atvizitu no Esoss térauda Apmetuma un metala sadurvietu apsiradat ar poliuretana
' planota situmiziacias siana) kvadrata profils mitrumizturigu, ara darbiem piemérotu hermétiki= Soudaflex 40
R < gy I 20x40x2mm fc vai ekvivalents.
3. Veikt paréjo esoSo margu térauda elementu saisinaSanu -
a-a Esosais térauda L profila ramis40x40x3 mm; Jauns, eso$ajam $kérsgriezumam
EsoSais terauda kvadrata profils 20x40x2mm. analogs térauda vertikalais profils
Pie attiritam un apstradatam
esoSajam konstrukcijam piemetinat
térauda L profila 70x70x6mm lenkus.
Mezgls A = in -
Esosais térauda ;:';gsg;erauda plaksne M GZQ/S A
kvadrata profils Xv ‘mm )
- A 20x40x2mm = Esosais térauda kvadrata [13] M 1 10
s profils 20x40x2mm Nosegskards - karsti cinkota
T o B térauda loksne, b=0.5 mm. Pie attiritam un apstradatam
ul soSais térauda kvadrata N o eso$ajam konstrukcijam piemetinat
profils 30x20mm Wﬂwms’\ térauda L profila 70x70x6mm lepkus. - —
EsoSais térauda  Ryuuki T15-115-1134 Tile Red b= 20 mm = il ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS (]
kvadrata profils (pec RAL 8004) b=0.5mm EsoSais terauda L profils M: SIA "BALTS UN MELNS" DI
] 20x40x2mm profila loksne. Stiprinat pie 50x55x4 mm i REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R et
- profila katra otra vilni. 017 EsoSais térauda L profila L GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
Esosais tarauda Eso3ais térauda_ ramis40x40x3 mm www.baltsunmelns.lv
kvadrata profils / kvadrata profils Esosa térauda plaksne 60x55x4 mm PASUTITAJS
30x30x3mm 30x30x3mm 35x35 mm 3 Eso$a térauda plaksne SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
E= N 156x65 mm . REG. NR. 44103022271
— EsoSais térauda i E_sogals térauda L profila Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201
kvadrata profils 1 ramlvs_40_x40x3 mm SBJEKTS
20x40x2mm ggogg frauda plaksne DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS ENERGOEFEKTIVITATES
Es)c() $ ai,sngrauda kvadrata PAAUGSTINASANAS PASAKUMI- FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
profils 20x40x2mm Rapniecibas iela 42, Valmiera, LV-4201
PIEZIMES: RASEJUMS, - -
LODZIJAS MARGU KONSTRUKTIVAIS RISINAJUMS
1. Detalizétus norobeZojoso konstrukciju tipus un detajas skatit lapa AR-2.

AR SAD. VAD.: _ X /

1ZSTRADAJA: 6. KARKLS / 12122017
1ZSTRADAJA: | S. UDRINA & | 121222017
PARBAUDIJA: | D. PORINA 5. 12.12.2017
STADIJA: BP MEROGS: 1:10

MARKA: AR LAPA 16 |LAPAS 34
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MEZGLS 5
Fasades siltinadSana

55

B

Argja difazijas lente pa loga perimetrl

SWS - Soudal Folienband QOutside vgi

ekvivalents

Montazas putu blivéjums

MezglsC,D|
/" Skatit lapa AR-14

9

. ®

Aréja palodze - Karsti cinkotas térauda
loksnes, b=0.5 mm ar rdpnieciski krasq
PURAL parklajumu, RUUKKI vai

ekvivalents m

Siltinajuma enkurojoso dibeju

=S

~

Ejot ejothem vai ekvivalents, izvietojum

shému skatit lapa AR-31

Fasades siltumizolacija - Paroc Linio

<

15

(A<=0,037 W/(mK)) vai ekvivalents

B

Argja difazijas lente pa loga perimetri

ekvivalents @
21

i
SWS - Soudal Folienband Outside vai

Zemapmetuma stira lenkis ar laseni.
PVC profils ar armatdras sietu, kas
paredzéts stiiriem virs logu ailam.
Ejot Profil 600 vai ekvivalents

2]

Loga pielaiduma profils EJOT PROFIL

lekséja PVC palodze, balta,

matéta

Tvaika izolaci

ekvivalents

®)

75

Mezgls B
Skatit lapa AR-14

7

ja pa loga
perimetru - SWS - Soudal
Folienband Inside vai

|

Tvaika izolacija pa loga
perimetru - SWS - Soudal
Folienband Inside vai

ekvivalents

108 vai ekvivalents
Loga konstrukcija

MEZGLS 6
Fasades siltinaSana
pie lodzijam

6]
Argja difazijas lente pa loga perimetru -
SWS - Soudal Folienband Outside vai ekvivalents

Montazas putu blivéjums

©

5]

lekséja PVC palogize,
balta, matéta
7]

Tvaika izolacija pa loga
perimetru - SWS + Soudal
Folienband Inside vai
ekvivalents

Siltinajuma enkurojaso dibelu
Ejot ejothem vai ekvivalents,
izvietojumu shému skatit lapa AR-31

istil <=01037 Aﬁ(fﬂ& -

Technonicol XPS Carbon 35-300
vai ekvivalents

Tvaika izolacija pa loga
perimetru - SWS - Soudal

4]

T

Argja palodze - karsti cinkotas térauda
loksnes, b=0.5 mm ar ripnieciski krasotu
PURAL parklajumu, RUUKKI vai

‘_ﬂ

21

] 15 (A<=0,037 W/(mK)) vai ekvivalents

/ | =T ekvivalents
/ Hi___Fasades siltumizolacija - Paroc Linio

T

/

Zemapmetuma stiira lepkis ar laseni. PVC
profils ar armatiras sietu, kas paredzéts
stdriem virs logu ailam

Udensnecaurlaidiga java Ceresit CR 65

/ vai ekvivalents
7 A

- LT < 45

o7 NG

ara
darbiem piemérots hermétikis
‘ Soudaflex 40 fc vai ekvivalents

120 ) N Blivgjosa lenta / i W

U / Nosegskards - karsti cinkota térauda
loksne, b=0.5 mm.

)

Folienband
m ekvivalents

Loga pielaiduma profils EJOT
PROFIL 108 vai ekvivalents.

PIEZIMES:

[ NN

M \af

Zemapmetuma stdra lenkis ar laseni. PVC

profils ar armatiras sietu, kas paredzéts
stariem virs logu ailam

6

Argja difazijas lente pa loga perimetru -
SWS - Soudal Folienband Outside vai ekvivalents

Detalizetus norobezojosas konstrukcijas tipus skatities lapa AR-2.
Griezumu skatit lapa AR-10, AR-11.

Logu profili raséjumos attéloti shematiski.

NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Divu dazadu materialu sadurvirsmas apstradat ar poliuretana
mitrumizturigu, ara darbiem piemérotu hermétiki= Soudaflex 40 fc vai
ekvivalents.

Konsultéties ar attiecigajiem raZotajiem par preciziem noradijumiem
sistémas elementu (profilu, siltumizolacijas lokspu, apmetuma)
iestradei.

Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotja instrukcijam.

Nosegskards - neriiséjosé térauda loksne,
b=0.5 mm.

Slipumu veidojo§s slanis Ceresit CN80 vai
ekvivalents. Eso$o virsbetona slani
demontét.

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS |< I
SIA "BALTS UN MELNS" 1]y
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R o=t
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv .I- E L " S
PASUTITAJS

SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

REG. NR. 44103022271

Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS ENERGOEFEKTIVITATES
PAAUGSTINASANAS PASAKUMI- FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

Ripniecibas iela 42, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS

MEZGLS 5un 6
AR SAD. VAD.: i /
1ZSTRADAJA: . KARKLINS / 12122017
1ZSTRADAJA: | S. UDRINA & | 12122017
PARBAUDI/A: | D. PORINA 5. 12.12.2017
STADIJA: BP MEROGS: 1:20
MARKA: AR LAPA 17 | LAPAS 34
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Logu starpailas siltingjuma risingjums

150

300

%ﬂ

7%

St Slana biezums mainigs,
nepiecieSams precizét
>100 katras loga starpailas
dalas izbaves dzilumu
® ¢
| S iy -
| " = Ceresit CT180 vai ekvivalents ] |
| E Fasades siltumizolacija - Paroc Linio 15
(A<=0,037 W/(mK)) vai ekvivalents.
J Fasades siltinajuma plaksnu Suves nedrikst
I sakrist ar loga panefu Suvém.
Fasades siltumizolacija -
I Paroc Linio 15 (A<=0,037
W/(mK)) vai ekvivalents 1
I Eso3a siena logu starpailu
daja Il
I 4 \Z
| o
g
S
I 7]
>
| Y
j=) ~
g S
L 5
— Loga konstrukcija by
>100
1 8
B
| | - £
S
I ~ %
ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS [] I
SIA "BALTS UN MELNS" 1]
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R ==
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv
=T PASUTITAJS
) ] @ e e Sfarpailu izlidzinasanas plaksnes SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
Stiira profils 2-2 S2 .
s & St PARQC Linio 15 b=~100mm REG. NR. 44103022271
. ~ o . o Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201
m . 30 Fasades siltumizolacija - Paroc Linio 15 Fasades siltumizolacijas plaksnes OBJEKTS
Argja difizijas lente pa loga (A<= _0, 037 W(TK)) va:_elnga{ents. ) PAROC Linio 15 b=150mm DAUDZDZIVOKLU DZTVOJAMAS MAJAS ENERGOEFEKTIVITATES
perimetru - Fasades sitindjuma piaksnu Suves nedrikst PAAUGSTINASANAS PASAKUMI- FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
SWS - Soudal Folienband sakist ar loga panefu Suvém. Rapniscibas iela 42, Valmiera, LV-4201
Outside vai ekvivalents @ § Fasédes siltumizolacija - Paroc Linio 15 Piezimes RASEJUMS B B
(A<=0,037 W(mK)) vai ekvivalents. 1. Sienu un elementu apziméjumus skattt lapa AR-2. LOGU STARPAILAS SILTINAJUMA RISINAJUMS
— 2. Palodzes montazas principialo risinajumu skatit lapa AR-12. AR SAD. VAD.:
. . " K g e
Loga pielaiduma profils \ \E mi 3 G. KARKLINS / 12122017
; — Ceresit CT 180 vai ekvivalents Piezimes: IZSTRADAJA: o
Z ’ 1ZSTRADAJA: | S. UDRINA & | 121222017
S 1. Pims skarda palodzes montéias nisa, visas _ak_mensvatesvsaskargs vir_smas armét ar_s_ietu un leja\_/u_. PARBAUDIA: D. PORINA L’T?/,% 5 12.12.2017
2. Skarda plodzes saskares virsmu ar loga rami pirms montazas kvalitativi apstradat ar silikona hermaétiki. -
7] 3. Skarda palodzes mont&jamas pirms siltumizolacijas apdares. STADIJA: BpP MEROGS: 1:10
PP . 4. Sienu un elementu apziméjumus skatit lapa AR-2. MARKA: AR LAPA 18 LAPAS 34
Tvaika lzo/z?cua pa /Og"’? pe”"?et’”,' SWS - 5. Katras logu starpailas ieblves dzilumu precizét uz vietas, starpailas izblves dzilums mainigs. |
Soudal Folienband Inside vai ekvivalents ' ' PASUTIJUMANR.  4-3/11 ARHIVA NR. R42-FVA-2017




Arga difazijas lente pa loga perimetru - @
SWS - Soudal Folienband Outside vai vai
ekvivalents

Montazas putu blivéjums

5 N
Argia palodze - karsti cinkotas térauda

loksnes, b=0.5 mm ar rdpnieciski krasotu
PURAL parklgumu, RUUKKI vai ekvivalents

Fasades siltumizolacija - Paroc Linio 15
(A<=0,037 W/(mK)) vai ekvivalents

21

®

5]
lek$gja PVC palodze,
balta, matéta

[

Tvaika izolacija pa loga perimetru - SWS =

Soudal Folienband Inside vai ekvivalents

stdriem virs logu ailam

Eso$a ékas konstrukcija

Tvaika izolacija pa loga perimetru - SWS -
Soudal Folienband Inside vai ekvivalents

Zemapmetuma stiira lenkis ar laseni. PVC
profils ar armatiiras sietu, kas paredzéts

(A<=0,039 W/(mK)) ROB 80,
b=20mm vai ekvivalents
(A<=0,039 W/(mK)) ROS 30,
b=80mm vai ekvivalents

rulfu materials Icopal Ultra Base vai
ekvivalents

Sequma virskarta - bitumena rujju
materials Icopal Ultra Top vai ekvivalents

Lasenis - karsti cinkota térauda loksne,

Arga difzijas lente pa loga perimetru -
SWS - Soudal Folienband Outside vai
ekvivalents

Arga palodze - karsti cinkotas térauda
loksnes, b=0.5 mm ar rdpnieciski krasotu

Montazas putu blivéjums

PURAL parkigumu, RUUKKI vai ekvivalents
1]
Zemapmetuma stira lepkis ar laseni. PVC

profils ar armatiras sietu, kas paredzéts
stiriem virs logu ailam

b=0.5 mm ar rilpnieciski krasotu PURAL
parklgjumu, RUUKKI vai ekvivalents

Notekrene, apaja @100 mm - karsti cinkotas térauds
ar ripnieciski krasotu PURAL parklajumu no abam
pusém. Skards un sistéma RUUKKI vai ekvivalents

Impregnéta koka brusa

R
2e0%

lekséja PVC palodze,
balta, matéta

Tvaika izolacija pa loga perimetru - SWS -
Soudal Folienband Inside vai ekvivalents

Linio 15 (A<=0,037 W/(mK)) vai
ekvivalents
[19]
Keramzitbloki FIBO 3 O
185(h)x200x490mm
_Akmens vate Paroc
ROS30 vai ekvivalents

80(h)x100mm

Simpson Strong-Tie Lenkis EB/7076
76x90x48x3 mm vaij ekvivalents.
Izvietot pamiSus, s=600mm

EsoS$a ékas konstrukcija

EsoSa ékas konstrukcija

Stiprinajuma dibelis Hilti HUS3-H 8x55
vai ekvivalents, s=600 mm

2]
Loga pielaiduma profils EJOT PROFIL
108 vai ekvivalents

MEZGLS 7
Kapnu telpas iegjas jumtin$
ar logu pieslégumiem siena

PIEZIMES:

[ NI RN

Detalizétus norobeZojosas konstrukcijas tipus skatities lapa AR-2.
Griezumu skatit lapa AR-10, AR-11.

Logu profili rasgjumos attéloti shematiski.

NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Divu daZadu materialu sadurvirsmas apstradat ar poliuretana
mitrumizturigu, &ra darbiem piemérotu hermétiki= S oudaflex 40 fc vai
ekvivalents.

Konsultéties ar attiecigajiem razotajiem par preciziem noradijumiem
sistémas elementu (profilu, siltumizolacijas lok$nu, apmetuma) iestradei.
Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam.

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS -A —
1

SIA "BALTS UN MELNS" |
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R Bt

GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS
SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS _ - . i
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS ENERGOEFEKTIVITATES

PAAUGSTINASANAS PASAKUMI- FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
Rapniecibas iela 42, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS

MEZGLS 7
AR SAD. VAD.: ] /
1ZSTRADAJA: . KARKLINS : 12122017
IZSTRADAJA: S. UDRINA 12.12.2017
PARBAUDIJA: | D. PORINA 12.12.2017
STADIA: BP MEROGS: 1:10
MARKA: AR LAPA 19 _ LAPAS 34
PASUTIJUMANR. ~ 4-3/11 ARHIVA NR. R42-FVA-2017




PIEZIMES:

ARSI

Samazinat kapnu telpas logu ailas.
Izbavét FIBO bloku miira kartu ailas
sé&nos. Katru otro kartu stiegrot ar
stiegru B500B @6 mm. Stiegras
galu nostiprinat eso$ajas kiegelu
miira sienas ar 2-komponentu
kimisko enkurmasu Wurth WIT-VM
250.

Pirms logu ailu samazinasanas,
veikt parmériSanu, precizét aréjas
apdares izbives dabus.

Keramzitbloki FIBO 3

185(h)x200x490mm
7l
Tvaika izol&cija pa loga perimetru - SWS -
Soudal Folienband Inside vai ekvivalents

> lekséja PVC palodze, balta, matéta
KNAUF white 12.5mm

Linio 15 (A<=0,037 W/(mK)) vai
ekvivalents

1ol o

Aﬂv %vO

&% o,

oo&o 0,

OQ [0) 9,

000@0 O

XIS RO

0040, 963

D) b

@ X007 040,

S4)
84

Polistirols Tenax, Tenapors EPS 100
(A<=0,035 W/(mK)) vai ekvivalents

/
1 U
@ 750 760 750 @\
Ejot fasades deformacijas [6] \
A profils 420 vai ekvivalents Argja difazijas lente pa loga perimetru - @
P . SWS - Soudal Folienband Qutside vai
Aréja palodze - karsti cinkotas t érauda ekvivalents @

loksnes, b=0.5 mm ar r Gpnieciski kr asotu
PURAL parkiajumu, RUUKKI vai
ekvivalents

§4)
s4)

Ejot fasades deformacijas
profils 420 vai ekvivalents

Polistirols Tenax, Tenapors EPS 100

(A<=0,035 W/(mK)) vai ekvivalents
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Sequma virsk arta - bitumena ru{lu materials

Notekrene, apaja @100 mm - karsti cinkotas térauds ar
ripnieciski krasotu PURAL pérkl&jumu no ab&m pusém.
Skards un sistéma RUUKKI vai ekvivalents

Detalizétus norobezojosas konstrukcijas tipus skatities lapa AR-2.

Griezumu skatit lapa AR- 10, AR-11.

Logu profili rasgjumos attéloti shematiski.

Nepieciesamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Divu daz&du materialu sadurvirsmas apstradat ar poliureténa mitrumizturigu, &ra
darbiem piemérotu hermétiki= S oudaflex 40 fc vai ekvivalents.

Konsultéties ar attiecigajiem razotajiem par preciziem noradijumiem sistémas
elementu (profilu, siltumizol&cijas lokSpu, apmetuma) jestradei.

Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotgja instrukcijam.

Icopal Ultra Top vai ekvivalents

GRIEZUMS 1-1
Kapnu telpas logu iebive

v . .

un lodziju sienu siltinaSana

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS

SIA "BALTS UN MELNS" -
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R et

GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS
SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS _ i . i
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS ENERGOEFEKTIVITATES

PAAUGSTINASANAS PASAKUMI- FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
Ripniecibas jela 42, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS

GRIEZUMS 1-1
AR SAD. VAD.: _ §
1ZSTRADAJA: G KARKLINS 12122017
1IZSTRADAJA: S. UDRINA 12.12.2017
PARBAUDIJA: | D. PORINA 12.12.2017
STADIJA: BP MEROGS: 1:20
MARKA: AR LAPA 20 _ LAPAS 34
PASOTIJUMANR. ~ 4-3/11 ARHIVA NR. R42-FVA-2017




Ventilacijas skurstena jumting un
nosegskards ventilacijas skurstenim,

MEZGLS 8
Kapnu telpas jumts

karsti cinkots skards b=0.9 mm. Katra
skurstena nosegskarda izmérus precizét
objekta uz vietas.

Jumta sequma virskarta - bitumena
rufju materials Icopal Ultra Top (vai

ekvivalents materials).
Jumta sequma pamatkarta - {

bitumena ruflu materials Icopal Ultra

Base (vai ekvivalents materials).

120x100mm

Simpson Strong-Tie Lenkis EB/7076
76x90x48x3 mm vai ekvivalents.
Izvietot pamisus, s=600mm

Impregnéta koka brusa

=" ZATZZ72
Impregnéta koka lata 30x100mm (5O f\‘r_fl Bt =" 7z
I ~ i“' l __._( %% 4 X
b=30mm . { AN s S
i f ‘ ‘
Cinkots metala lenkis 7 ,
150x150x150x1.5 $=300mm 7
Fasédes siltumizolacija - Paroc Linio 15 -
(A<=0,037 W/(mK)) vai ekvivalents Impregnéta koka brusa
1 100x100mm 1

Jumta seguma virskarta - bitumena

ruffu materials Icopal Ultra Top (vai

Al

Zemapmetuma stiira lenkis ar laseni.

Impregnéts koka délis
30(h)x150mm

Lasenis - karsti cinkotas térauda
loksnes, b=0.5 mm ar riipnieciski

vai ekvivalents

krasotu PURAL parklajumu, RUUKKI

Lasena stipringjums - karsti cinkotas térauda
loksnes 60x150x1 mm, =300 mm

loksnes, b=0.5 mm, @125 mm, ar

RUUKKI vai ekvivalents

Fasades siltumizolacija - Paroc Linio 15

1

120~ e
R
‘

-

ehvivalents materels). val ekvivalents PVC profils ar armatiiras sietu, kas
Jumta seguma pamatkarta - o ) o
bitumena rufu materials Icopal Ultra paredzsts stariem virs fogu aitam B
Base (vai ekvivalents materials). .
A, — o S s Keramzitbioki FIBO 3
Impregnéta koka lata 30x100mm i % 185(h)x200x490mm
b=30mm f ; ;
Cinkots metala lenkis
~ 150x150x150x1.5 5=300mm Impregnéta koka brusa Fasades siltumizolacija - Paroc Linio 15
Fasades s:ltumlzolacyq - Raroc Linio 15 100x100mm (1<=0,037 W/(mK)) vai ekvivalents
(A<=0,037 W/(mK)) vai ekvivalents
Jumta seguma virskarta - bitumena 1 21
rullu materials Icopal Ultra Top (vai ri Zemapmetuma stira lenkis ar laseni.
ekvivalents materials). vai ekvivalents 21 PVC profils|ar armatiras sietu, kas
Jumta seguma pamatkarta - Zemapmetuma stdra lepkis ar laseni. paredzéts stiriem virs logu ailam
bitumena rulju materials Icopal Ultra PVC profils ar armatiiras sietu. kas Stiiris Paroc ROB 60
Base (vai ekvivalents materials). paredzéts stiiriem virs logu ailam vai ekvivalents
Impregnéta koka lata 30x100mm i KPS mznb K B3
= e = }ri
W % 185(h)x200x490mm
Cinkots metala lenkis 1,
150x150x150x1.5 s=300mm
Fasades siltumizolacija - Paroc Linio 15
(1<=0,037 W/(mK)) vai ekvivalents
2] Impregnéta koka brusa
- — 100x100mm
Zemapmetuma stira lenkis ar laseni.

PVC profils ar armatiiras sietu, kas
paredzéts stiiriem virs logu ailam

6] ekvivalents
Arga difizijas lente pa loga perimetru - “ : a

SWS - Soudal Folienband Outside vai GipSkartons
ekvivalents

Loga pielaiduma profils EJOT PROFIL
108 vai ekvivalents

PIEZIMES:

G AL

Detalizétus norobezojo$as konstrukcijas tipus skatities lapa AR-2.
Griezumu skatit lapa AR-10, AR-11.

Logu profili raséjumos attéloti shematiski.

NepiecieS8amos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Divu daZadu materialu sadurvirsmas apstradat ar poliuretana mitrumizturigu, ara

darbiem piemérotu hermétiki= Soudaflex 40 fc vai ekvivalents.

Konsulteties ar attiecigajiem raZotajiem par preciziem noradijumiem sistémas

elementu (profilu, siltumizolacijas lok$nu, apmetuma) iestradei.
Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam.

Tvaika izolacija pa loga perimetru -
SWS - Soudal Folienband Inside vai

Siltumizolacijas loksnes pie jumta mehaniski stiprinat ar siltumizolacijas dibefiem - Ejot EcoTek

Jumta norobeZojosa konstrukcija

@50 (vai ekvivalents).

Jumta siltumizolacijas slani mehaniski jafiksé pie stabilas jumta virsmas caur jumta seguma

pamatslani Suvju parlaidumu vietas.

Teleskopisko stiprinajumu izvéles princips: atkariba no izolacijas materiala biezuma jaizvélas pats
garakais iespéjamais dibelis, kura garums neparsniedz izolacijas biezumu. Tad japiemeklé
skriive,ievérojot starpibu starp dibela garumu un izolacijas biezumu, k& ari apstakli, ka skrive 15 \

mm garuma paliek dibeli, bet 60 mm garuma tai jaieiet jumta neso$aja virsma.
Pirms biavdarbu uzsaksanas, veikt dibeu izrauSanas parbaudes.

Esosa jumta nesosa konstrukcija un

(A<=0,037 W/(mK)) vai ekvivalents

MEZGLS 9

Notekrene - karsti cinkotas térauda

rapnieciski krésotu PURAL pérklajumu,

Lietus tdens traps

lekséja noteka @110
ar pretgruzu sietu.

Metinajuma/montaza
Suve, I=40 mm.
Papildus

hidroizolacijas karta

S

Jumta sequma virskérta - bitumena rufju

Jumta sequma virskérta - bitumena ruflu

materials Icopal Ultra Top (vai
ekvivalents materials).
Jumta sequma pamatkarta - bitumena

ruffu materials Icopal Ultra Base (vai
ekvivalents materials).

J1 ilaci 3
/" b=30mm
- Cieta, nedegoS$a, mitrumizturiga

akmens vates plaksne ar ventilacijas
kanaliem, A<0.039 W/(Kxm?), PAROC
ROS 30g vai ekvivalents materials

akmens vates plaksne, A<0.039
W/(Kxm?3, PAROC ROS 30 vai

materials Icopal Ultra Top (vai

ekvivalents materials).

Jumta sequma pamatkarta - bitumena

ekvivalents materials
EsoSais bitumena rulfu
materiala jumta sequms
ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS [] I
SIA "BALTS UN MELNS" 1]y

REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS

rulju materiéls Icopal Ultra Base (vai

ekvivalents materials).

/" b=30mm
Cieta, nedego$a, mitrumizturiga

REG. NR. 441

03022271

SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS _ B L R
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS ENERGOEFEKTIVITATES
PAAUGSTINASANAS PASAKUMI- FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
Rapniecibas iela 42, Valmiera, LV-4201

slipumu veidojosais slanis

akmens vates plaksne ar ventilacijas
kanaliem, A<0.039 W/(Kxm?, PAROC
ROS 30g vai ekvivalents materials

Cieta, nedego$a, mitrumizturiga

akmens vates plaksne, A<0.039
W/(Kxm?, PAROC ROS 30 vai

ekvivalents materials

Eso3ais bitumena rulfu

materiala jumta segums

RASEJUMS

MEZGLS 8 UN 9
AR SAD. VAD.: _ X /
1ZSTRADAJA: 6. KARKLS / 12122017
1ZSTRADAJA: | S. UDRINA & | 121222017
PARBAUDIJA: | D. PORINA 5. 12.12.2017
STADIJA: BP MEROGS: 1:20
MARKA: AR LAPA 21 | LAPAS 34
PASUTIJUMANR.  4-3/11 ARHIVA NR. R42-FVA-2017




Jumta seguma virskarta - bitumena
rulju materials Icopal Ulfra Top (vai
ekvivalents materials).
Jumta sequma pamatkarta -
bitumena rulfu materials Icopal Ultra
Base (vai ekvivalents materials).

Siltumizolacijas loksnes pie jumta mehaniski stiprinat ar siltumizolacijas dibefiem - Ejot EcoTek
@50 (vai ekvivalents).

Jumta siltumizolacijas slani mehaniski jafiksé pie stabilas jumta virsmas caur jumta seguma

pamatslani Suvju parlaidumu vietas.

Teleskopisko stiprinajumu izvéles princips: atkariba no izolacijas materiala biezuma jaizvélas pats
garakais iespéjamais dibelis, kura garums neparsniedz izolacijas biezumu. Tad japiemeklé
skriive,ievérojot starpibu starp dibeja garumu un izolacijas biezumu, ka ari apstakli, ka skrave 15
mm garuma paliek dibeli, bet 60 mm garuma tai jaieiet jumta nesosaja virsma.

Pirms bivdarbu uzsaksanas, veikt dibefu izrausanas parbaudes.

Simpson Strong-Tie Lenkis EB/7076
76x90x48x3 mm vai ekvivalents.
Izvietot pamiSus, s=600mm

Impregnéta koka brusa
120x100mm

GRIEZUMS 1-1

Kapnu telpas jumts

Jumta sequma virskarta - bitumena ruflu

materials Icopal Ultra Top (vai
ekvivalents materials).

Jumta sequma pamatkarta - bitumena
ruffu materials Icopal Ultra Base (vai
ekvivalents materials).

:

:

Impregnéta koka délis
30x100mm

Cinkots metala lenkis
150x150x150x1.5
$=300mm

Fasades siltumizolacija - Paroc Linio 15
(A<=0,037 W/(mK)) vai ekvivalents

Fasades siltumizolacija - Paroc Linio 15
(A<=0,037 W/(mK)) vai ekvivalents

vai ekvivalents

?

———

i} [ E g | T

0
O

B ‘_‘
G
G
O
a,

Impregnéta koka délis
\. 30x100mm

Cinkots metala lepkis
150x150x150x1.5
$=300mm

Fasades siltumizolacija - Paroc Linio 15

(A<=0,037 W/(mK)) vai ekvivalents

21

Zemapmetuma stira lenkis ar laseni.
PVC profils ar armatiras sietu, kas
paredzéts stiriem virs logu ailam

Esosas béninu durvis
nomainit pret jaunam blivetam durvim

19
Keramzitbloki FIBO 3
185(h)x200x490mm

vai ekvivalents

PIEZIMES:

O A LN

Detalizétus norobezojo$as konstrukcias tipus skatities lapa AR-2.
Griezumu skatit lapa AR-10, AR-11.

Logu profili raséjumos attéloti shematiski.

NepiecieSsamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.
Divu dazadu materialu sadurvirsmas apstradat ar poliuretana mitrumizturigu, ara
darbiem piemérotu hermétiki= Soudaflex 40 fc vai ekvivalents.

6. Konsultéties ar attiecigajiem raZotajiem par preciziem noradijumiem sistémas

elementu (profilu, siltumizolacijas lok$pu, apmetuma) iestradei.

7. Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam.

Jumta sequma virskarta - bitumena rufju
materiéls Icopal Ultra Top (vai
ekvivalents materials).

Jumta sequma pamatkarta - bitumena
rufju materials Icopal Ultra Base (vai
ekvivalents materials).

" b=30mm

Loga pielaiduma profils EJOT PROFIL
108 vai ekvivalents o
3
o3
< g
8 !

N SAIK /S 3 RPN TY XX Tj"_"L'I'__D.'/z

Cieta, nedegosa, mitrumizturiga
akmens vates plaksne ar ventilacijas
kanaliem, A<0.039 W/(Kxm?), PAROC

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"

REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R

GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

ROS 30g vai ekvivalents materials

\
220

akmens vates plaksne, A<0.039
W/(Kxm?, PAROC ROS 30 vai

PASUTITAJS
SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

ekvivalents materials

Esosais bitumena ruffu
materiala jumta seqgums

izbavét jaunas metala kapnes,
platums 860mm

OBJEKTS _ i __ i
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS ENERGOEFEKTIVITATES
PAAUGSTINASANAS PASAKUMI- FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

Rapniecibas iela 42, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS

GRIEZUMS 1-1
AR SAD. VAD.: _ X /
1ZSTRADAJA: 6. KARKLS / 12122017
1ZSTRADAJA: | S. UDRINA & | 121222017
PARBAUDIJA: | D. PORINA 5. 12.12.2017
STADIJA: BP MEROGS: 1:20
MARKA: AR LAPA 22 |LAPAS 34
PASUTIJUMANR.  4-3/11 ARHIVA NR. R42-FVA-2017




Jumta sequma virskarta - bitumena

MEZGLS 10
d. Stava lodzijas griestu siltinaSana

Siltumizolacijas loksnes pie jumta mehaniski stiprinat ar siltumizolacijas dibefiem - Ejot EcoTek
50+Ejot FPS R 6.3 (vai ekvivalents).

Jumta siltumizolacijas slani mehaniski jafiksé pie stabilas jumta virsmas caur jumta seguma
pamatslani Suvju parlaidumu vietas.

Teleskopisko stipringjumu izvéles princips: atkariba no izolacijas materiala biezuma jaizvélas pats
garakais iespéjamais dibelis, kura garums neparsniedz izolacijas biezumu. Tad japiemekle
skriive,ievérojot starpibu starp dibeja garumu un izolacijas biezumu, ka ari apstakli, ka skrave 15
mm garuma paliek dibelr, bet 60 mm garuma

tai jaieiet jumta neso$aja virsma.

Pirms bivdarbu uzsaksanas, veikt dibefu izrausanas parbaudes.

Simpson Strong-Tie Lenkis EB/7076

Jumta sequma virskarta - bitumena rufju

ruffu materials Icopal Ultra Top (vai
ekvivalents materials).

Jumta sequma pamatkarta -

76x90x48x3 mm vai ekvivalents.
Izvietot pamiSus, s=600mm

materials Icopal Ultra Top (vai
ekvivalents materials).
Jumta sequma pamatkarta - bitumena

bitumena rullu materials Icopal Ultra
Base (vai ekvivalents materials).

Impregnéta koka lata30x100mm

Nosegskards
150x150x150x1.5
§=300mm

rulju materials Icopal Ultra Base (vai
ekvivalents materials).

/" b=30mm
Cieta, nedegosa, mitrumizturiga

akmens vates plaksne ar ventilacijas
kanaliem, A<0.039 W/(Kxm?), PAROC
ROS 30g vai ekvivalents materials

Impregnéta koka brusa
120x100mm

akmens vates plaksne, A<0.039
W/(Kxm?, PAROC ROS 30 vai
ekvivalents materials

materiala jumta seqgums

Fasades siltumizolacija - Paroc Linio 15
(A<=0,037 W/(mK)) vai ekvivalents

21

Zemapmetuma stira lenkis ar laseni.

: oo o Tvaika izolacija pa loga perimetru - SWS - Soudal
PVC profils ar armatiiras sietu, kas . ; 7€ 1
paredzets stariem virs logu ailam @ ' F_ollenband Inside vai ekvivalents
ela akmen dle
[6]

Arga difazijas lente pa loga perimetru -
SWS - Soudal Folienband Outside vai
ekvivalents

PIEZIMES:

I I N

MEZGLS 11
Ventilacijas skurstenis

nosegjumtina stiprinjums-
karsti cinkota skarda detala
20x2mm.

Ventilacijas skurstena
nosegjumtina stipringjums-
karsti cinkota skarda detaja /

17

entilacijas skurstena jumting un
nosegskards ventilacijas skurstenim,
karsti cinkots skards b=0.9 mm.
Katra skurstena nosegskarda izmérus
precizét objekta uz vietas.

20x2mm pa skurstena perimetru. : slipums uz aru virs
A cnnic - . / blokiem

skards b=0.5 mm. )

ara darbiem piemérots
hermétikis Soudaflex 40 fc vai

b=20mm un nokrasot.

niem izveidot apme

piemeérots hermétikis Soudaflex 40 fc vai
ekvivalents

ohvivalents Pispieaéiite /:\ Plspiceiliste
. : .
vai ekvivalents ' / vai ekvivalents
Y
ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS [] I
SIA "BALTS UN MELNS" I
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R S —
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv
PASUTITAJS
SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201
: Lo L B OBJEKTS _ _ o _
Detalizétus norobeZojosas konstrukcijas tipus skatities lapa AR-2. DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS ENERGOEFEKTIVITATES
Griezumu skatit lapa AR-10, AR-11. PAAUGSTINASANAS PASAKUMI- FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
Logu profili rasgjumos attéloti shematiski. R”p”_’ec’bas fela 42, Valmiera, LV-4201
NepiecieS8amos papildizmérus precizét ar projekta autoriem. RASEJUMS
Divu dazadu materialu sadurvirsmas apstradat ar poliuretana mitrumizturigu, ara MEZGLS 10 UN 11
darbiem piemérotu hermétiki= Soudaflex 40 fc vai ekvivalents. AR SAD. VAD.:
Konsultéties ar attiecigajiem razotajiem par preciziem noradijumiem sistémas — G. KARKLINS %/ 12.12.2017
P . L IZSTRADAJA:
elementu (profilu, siltumizolacijas lokSnu, apmetuma) iestradei. .
Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam. 1ZSTRADAJA: | S. UDRINA & | 12122017
PARBAUDIJA: | D. PORINA 5. 12.12.2017
STADIJA: BP MEROGS: 1:20
MARKA: AR LAPA 23 | LAPAS 34
PASUTIJUMANR.  4-3/11 ARHIVA NR. R42-FVA-2017




MEZGLS 12

Vedinama parapeta siltinaSana

Mitrumizturigs saplaksnis

SPANO b=12mm stiprinat ar @ 5x40

. kokskriivem pie katras latas

Impregnéta koka lata
"
w

50x50mm, s=300mm.

150

Cinkots metala lenkis
150x150x150x1.5
$=300mm Knjede

18

Hidroizolacijas slanis
starp koka un mira

konstrukcijam

Stipringuma dTbefi Hilti
HRD 8 vai ekvivalents. L

Keramzitbloki FIBO 3
185(h)x200x490mm

185

3II

3II

150

Nosegskards - karsti cinkotas térauda
loksnes, b=0.6 mm ar riipnieciski krasotu
PURAL parklajumu, RUUKKI vai ekvivalents [

5:)

PAROQC extra vai ekvivalents, b=50mm

Stipringjuma enkuri ar dibeli, [
2gab. Dibelis @10x100mm

F

%)
/ v
7

]
Jumta marga XX
X
-
Térauda lenkis
Térauda lenkis 50X50x5
i 50x50x5
% | |
Cinkots metala lenkis — =
150x60x150x1.5 R Térauda lenkis % / %
Ox100 §=300mm 50x50x5
,/% $=900mm
i l& | |
[
. Mitrumizturigs [ﬂ R % { %
saplaksnis, b=12mm Jumta seguma virskarta - o
Ventilacijas spraugu nodrosinosa bitumena ruffu materials Icopal o| 3| Térauda _
impregnéta koka lata 25(h)x50mm Ultra Top (vai ekvivalents R iakone 0x5 L orauda
| ———_Distanceris PAROC XFP 001 vai materials). plfksne 50x5 |
ek\_/i\(alents 1=50mm Jumta seguma pamatkarta - [H’/ 3 y % / %
S bitumena rufju materials Icopal Térauda lenkis ‘ ‘
vai ekvivalents Ultra Base (vai ekvivalents 60x60x8 mm, - ) ~
materials). =570 mm B | —— Tle_’ Z“da s Térauda leqkis
Ventilacijas kanals \ E piaksne 59k 50x50x5
b=30mm $=900mm
© Térauda lenk
570 60x60x8 mm,
‘E =570 mm
X
Térauda lenkis
Esosais jumta segums ;5_05)(76(;»( 8 mm, Térauda lenkis
Tvaika izolacija =oromm " 50x50x5
$=900mm
g [ # D
30 \ 150 387
| 567
Urbums |/
] @12mm
Esosa nesosa jumta - —
Konstrukciia ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS Df
SIA "BALTS UN MELNS" )
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R e
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv
PASUTITAJS
SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
PIEZIMES: Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201
OBJEKTS _ - - .
. 6 xn o - - DAUDZDZIVOKLU DZi VOJAMAS MAJAS ENERGOEFEKTIVITATES
1. Detalizétus norobeZojo$as konstrukcijas tipus skatities lapa AR-2. PAAUGSTINASANAS PASAKUMI- FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
2 Griezumu skatit lapa AR-10, AR-11. Rapniecibas iela 42, Valmiera, LV-4201
3. Logu profili rasgjumos attéloti shematiski. RASEJUMS
4. NepiecieSsamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem. MEZGLS 12 un Jumta marga
5. Divu daZadu materialu sadurvirsmas apstradat ar poliuretana mitrumizturigu, ara
darbiem piemérotu hermétiki= Soudaflex 40 fc vai ekvivalents. AR SAD. VAD.: 6. KARKLINS ///
6. Konsultéties ar attiecigajiem raZotajiem par preciziem noradijumiem sistémas 1ZSTRADAJA: ' il / - 12.12.2017
elementu (profilu, siltumizolacijas lok$pu, apmetuma) iestradei. 1ZSTRADAJA: S. UDRINA = 12122017
7. Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotaja instrukcijam. - - . — —
PARBAUDIA: | D. PORINA s 12.12.2017
STADIJA: BP MEROGS: 1:10
MARKA: AR LAPA 24 | LAPAS 34
PASUTIJUMANR.  4-3/11 ARHIVA NR. R42-FVA-2017




HRD 8 vai ekvivalents.

Keramzitbloki FIBO 3
185(h)x200x490mm

MEZGLS 13
nevédinama parapeta siltindSana

20.1

Nosegskards - karsti cinkotas térauda

20.1

Mitrumizturigs saplaksnis
SPANO b=12mm stiprinat ar @ 5x40
kokskriivem pie katras latas

loksnes, b=0.6 mm ar ripnieciski krasotu
PURAL parklajumu, RUUKKI vai ekvivalents

il

3II

3II

S
20.1 b=50mm ©
Impregnéta koka lata Stiprinajuma enkuri ar dibeli.
50x50mm, s=300mm. 150 . 2gab. Dibelis @10x100mm Cinkots metala lenkis
S 5 Kied 150x60x150x1.5
“ ‘ $=300mm
L(Q') v A
PRI . X
20.1 | e A / g 155 SN
Cinkots metala lepkis 3 ' XX
150x150x150x1.5 K
$=300mm 3 > J i
Kniede ‘: b=50mm
‘.

Hidroizolaciias slani S5 £ :: A iris Paroc ROB 60

idroizolacijas slanis K i okvi
starp koka tﬁn mira :::z:' \ vai ekvivalents
konstrukcijam 8 008 Q
20,1 R

Stioringuma dibefi Hilti 00

5

Jumta seguma virskarta -
bitumena ruffu materials
Icopal Ultra Top (vai
ekvivalents materials).

Jumta seguma pamatkarta -

bitumena rufju materials Icopal

Ultra Base (vai ekvivalents
materials).

Ventilacijas kanals
b=30mm

Esosais jumta segums
Tvaika izolacija

Eso$a nesoda jumta
konstrukcija

PIEZIMES:

O AR LN

Detalizétus norobeZojo$as konstrukcijas tipus skatities lapa AR-2.

Griezumu skatit lapa AR-10, AR-11.

Logu profili rasgjumos attéloti shematiski.

NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Divu dazadu materialu sadurvirsmas apstradat ar poliuretana mitrumizturigu, ara
darbiem piemérotu hermétiki= Soudaflex 40 fc vai ekvivalents.

Konsultéties ar attiecigajiem raZotajiem par preciziem noradijumiem sistémas
elementu (profilu, siltumizolacijas lokSpu, apmetuma) iestradei.

Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam.

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R Bt
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026 'I' E "

www.baltsunmelns.lv

M

PASUTITAJS
SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS _ _ - -
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS ENERGOEFEKTIVITATES
PAAUGSTINASANAS PASAKUMI- FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
Ripniecibas iela 42, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS

MEZGLS 13
AR SAD. VAD.: _ 5 ’//
1ZSTRADAJA: 6. KARKLINS / ' 12.12.2017
1ZSTRADAJA: | S. UDRINA & | 12122017
PARBAUDIA: | D. PORINA e 12.12.2017
STADIJA: BP MEROGS: 1:10
MARKA: AR LAPA 25 |LAPAS 3
PASUTIJUMANR. ~ 4-3/11 ARHIVA NR. R42-FVA-2017




Mezgls 14

Aeratoru uzstadiSana jumta vidus dala

Mezgls 15

Pa Aeratoru uzstadisa

ha jumta kores dala

Cieta, nedego$a, mitrumizturiga

e akmens vates plaksne PAROC
ROB 80 vai ekvivalents.
— Zemspiediena deflektors > 110 mm, Siltumizolacijas virséja slant izveidot caurumu VedinaSanas kanals izolacijas
Zemspiediena i solis s=6 m, Alipai-110 vai zemspiediena ventilétora pievienojuma vietas. Cauruma materiala.
dfﬂektors‘ - 1'10 mm, solis zemspiediena ventilstora pievienojuma vietds. ekvivalents S diametrs ekvivalents zemspiediena ventilatora diametram. Cieta nededosa
§=6 m, Alipai-110 vai Cauruma diametrs ekvivalents zemspiedienaJumta sequma virskérta - bitumena rufju materials ~ o', nedeq
ekvivalents tilstora diamet . — mitrumizturiga akmens
ventiialora aiametram. Icopal Ultra Top (vai ekvivalents materials). Hermatikis 110 vates plaksne ar ventilaciias
S e - Jumta sequma pamatkarta Ventilacijas kanals - kolektors. kanaliem PAROC ROS 30g
N 110 gzcltgzgfjssokigjfw I’;‘;’Z‘;"; S bitumena ruj materils Icopal Platums - 120 mm. (vai ekvivalents materials)
Hermatikis rokam un tam irjabat 100 mm Ultra Base (vai ekvivalents @ @ Kanals izveidojams visas kores garuma. @ )
. materials). _ -
Védinasanas kanals izolacijas ? ilat"f;” un 20 mm dzilam. Sim ) e N —— ——o oo oo == == 5 A e e o _ __ L
215 analam jasavieno visas rievas. = ==
@ materiala. J i — e — !
S — |
b — =)
— Bl [ 11| Jumta siftumizolacias lokSpu o B =
I AVAVEVAVAVAV VY4 Tt o =1 e ‘-\—': stiprinajuma teleskopiskais dibelis IS /
S ‘ | MLL H - Ejot EcoTek @50mm ar skriivi o
n ﬂ‘ - FBS -R-6.3mm vai ekvivalents ¥ S
J IR | _ a—
8 \ | “ = T % g
) Il
| I ‘ 120
's08ais bi na’ruflu materiala Ci?ta’ qede:t;oéa
; mitrumizturiga akmens
/@’/a/gé"'/ﬂx/ vates plaksne PAROC ROS
30
EsoS$ais jumta sequms @ Eso$a jumta neso$a
Tvaika izolacija konstrukcija
Jumta siltumizolacijas lok$pu stipringjuma
teleskopiskais dibelis Ejot EcoTek
Savienojo $o kanalu shéma D= , @5_0x225 mm ar skrivi FBS -R-6.3x80mm
H=400mm, $=6000mm vai ekvivalents
Siltumizolacija
Paroc ROB80, b=20mm
Siltumizolacija
Paroc ROS30g, b=100mm
Savienojosais kanals
100x20(h)mm PIEZIVES:
1. Siltumizolacijas loksnes savstarpéji nobida péc Saha principa. - —
N ~ _ 2. Loksnes ar ventilacijas rievam janovieto ar tadu savstarpgjo nobidijumu, lai rievas nepartraukti ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS 1]
Savienojoso kanalu shéma turpinétos starp savienojosajiem ventilacias kanaliem - kolektoriem. SIA "BALTS UN MELNS" D
3. SavienojoSo kanalu (loksném ar ventilacijas rievam) izvieto jumta korés. Kanalu platums b=120 mm, REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R e
dzijums d=20mm. GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
4. Zemspiediena ventilatoru izvietojums jumta koré solis s=6 m. www.baltsunmelns.lv
5. Lai ventilacijas rievu darbibu pie lakam un citam konstrukcijam nepartrauktu, vates plaksnés iegriez —
$kerskanalus. PASUTITAJS
6.  Virsgjas kartas siltumizolacijas loksnes (PAROC ROB 80 vai ekvivalents materials) janovieto ar SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
nobidijumu pret jumta vidéja slana siltumizolaciju. Minimala lokSnu parseg$anas - 200 mm. REG. NR. 44103022271
7. 8 Noradijumus par lok$nu ieklasanu un ventilacijas kanalu - kolektoru izvietojumu skatt lapa AR-7. Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201
8. 9. Sikakus noradijumus par siltumizol acijas lok$pu ieklaSanu skatit razotgu ("Paroc”, u.c.) OBJEKTS _ _ o i
informatTvajos materialos. DAUDZDZIVOKLU DZi VOJAMAS MAJAS ENERGOEFEKTIVITATES
9. Detalizétus norobezojoso konstrukciju tipus skatities lapa AR-2. PAAUGSTINASANAS PASAKUMI- FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
10.  Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotga instrukcij am. Ripniecibas iela 42, Valmiera, LV-4201
11.  Parliecinaties par visu izmantoto stipringumu atbilst ibu konstatétajai pamatnei. Stipringuma dbefus RASEJUMS
montét stabila pamatné. Montétais dTbelis nedrTkst bat izkustinams. MEZGLS 14 un 15
12. NepiecieS8amos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.
AR SAD. VAD.: . KARKLIN ’//
1ZSTRADAJA: ' ’ / : 12.12.2017
avienojosais kana IZSTRADAJA: S. UDRINA S 112.12.2017
100x20(h)mm - - —
PARBAUDIJA: | D. PORINA s 12.12.2017
STADIJA: BP MEROGS: 1:10
MARKA: AR LAPA 26 | LAPAS 34
PASUTIJUMA NR.  4-3/11 ARHIVA NR. R42-FVA-2017




MEZGLS 16
Véjtvera un pagraba ieejas mezgls

PIEZIMES:

Detalizétus norobezZojo$as konstrukcijas tipus skatities lapa AR-2.
Griezumu skatit lapa AR-10, AR-11.
Logu profili rasejumos attéloti shematiski. Izbiivét jaunu durvju ail
NepiecieS8amos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.
Divu daZadu materialu sadurvirsmas apstradat ar poliuretana mitrumizturigu, &ra darbiem
piemérotu hermétiki= Soudaflex 40 fc vai ekvivalents.
6. Konsultéties ar attiecigajiem raZotajiem par preciziem noradijumiem sistémas elementu
(profilu, siltumizolacijas lokSnu, apmetuma) iestradei.
7. Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam.
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Gridas limena izlidzinasana

< P, Izbavét jaunu durvju aili
Eso$os durvju aili aizmarét

EsoSos rokturus saglabat. Péc
sienu siltinaSanas uzstadit atpakal
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Eso$as durvis saglabat
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EsoSos rokturus saglabat. Péc
sienu siltindSanas uzstadit atpakal
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19 Pastiprinatais stiira profils ar sietu
Keramzitbloki FIBO 3 Ejot PROFIL 320 vai ekvivalents

185(h)x200x490mm C

Fasades siltumizolacija - Paroc Linio 15
(A<=0,037 W/(mK)) vai ekvivalents 950
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Polisti
100 (A<=0,037 W/(mK)) vai
ekvivalents
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Polistirols Tenax, Tenapors EPS 100
'A<=0,037 W/(mK)) vai ekvivalents
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Pastiprinétais stira profils ar sietu Pastiprinatais stiira profils ar sietu
Ejot PROFIL 320 vai ekvivalents Ejot PROFIL 320 vai ekvivalents
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ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS []
SIA "BALTS UN MELNS" 1
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R Bt
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026 'I' E
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www.baltsunmelns.lv
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SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS _ B L R
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS ENERGOEFEKTIVITATES
PAAUGSTINASANAS PASAKUMI- FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
Rapniecibas iela 42, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS

MEZGLS 16
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AR SAD. VAD.: - .
inimél O G. KARKLINS - | 12122017
Pandusam (uzbrauktuvei) abas Minimalais pandusa (uzbrauktuves) \ 1ZSTRADAJA:

pusas paredz margas divos platums ir 1,2 m. Pandusu 1ZSTRADAJA: | S. UDRINA s 12122017

- i) april 5 Eso3o lieveni demonté un izbavé jaunu
[imenos ar augstumu 0,70 m un (uzbrauktuvi) apriko ar apmalém aen - - _
é 90 m norgr?gasulimina‘ ‘ visa to garuma vismaz 0,10 m ar pandusa pieslegumu. PARBAUDIUA: | D. PORINA 5. 12.12.2017

augstuma. STADIJA: BP MEROGS: 1:20

MARKA: AR LAPA 27 | LAPAS 34

PASUTIJUMANR.  4-3/11 ARHIVA NR. R42-FVA-2017




